
WIM WYLEWKA
MAX30

 Grubość warstwy od 3 do 30 mm
 Szybkoschnąca
 Ruch pieszy po 4 godzinach
 Do wyrównywania podłoży
 Pod parkiety i panele
 Pod wykładziny tekstylne i PVC
 Pod płytki ceramiczne i kamień naturalny
 Klasy CT-C30-F7 wg PN-EN 13813

WYLEWKI WIM

CEMENTOWA, SZYBKOWIĄŻĄCA 
MASA SAMOPOZIOMUJĄCA

4h

SZYBKOSCHNĄCA

www.wim-chb.pl



WIM WYLEWKA EXTRA

 Grubość warstwy od 1 do 15 mm
 Szybkoschnąca
 Ruch pieszy po 4 godzinach
 Do wyrównywania podłoży
 Pod parkiety i panele
 Pod wykładziny tekstylne i PVC
 Pod płytki ceramiczne i kamień naturalny

(układanie po 24 godzinach)
 Na ogrzewanie podłogowe
 Klasy CT-C25-F7 wg PN-EN 13813 

WIM POSADZKA CEMENTOWA

 Grubość warstwy od 10 do 80 mm 
 Szybkoschnąca, ruch pieszy po 24 godzinach 
 Pod masy samopoziomujące 
 Do  ogrzewania podłogowego 
 Pod parkiety i panele 
 Pod płytki ceramiczne i kamień naturalny 
 Do wewnątrz i na zewnatrz 
 Mrozoodporna i wodoodporna
 Klasy CT-C30-F6-A22 wg wg PN-EN 13813

4h

SZYBKOSCHNĄCA

CEMENTOWA, SZYBKOWIĄŻĄCA MASA 
SAMOPOZIOMUJĄCA

ZAPRAWA CEMENTOWA DO WYKONYWANIA 
POSADZEK I PODKŁADÓW CEMENTOWYCH



WIM EPOKSYDOWA POSADZKA 
GARAŻOWA

WIM ZAPRAWA SW40

 Do wyrównywania i szpachlowania powierzchni
 Na ściany i podłogi
 Grubość warstwy od 3 – 40 mm
 Szybki czas schnięcia, ruch pieszy po 8 godzinach
 Do wewnątrz i na zewnątrz
 Mrozoodporna i wodoodporna
 Wzmocniona włóknami 
 Klasy CT-C20-F4 wg EN 13813:2003,

zgodna z EN 998-1:2010

 Estetyczny wygląd garaży, piwnic
 Wysoka odporność na ścieranie
 Zwiększa odporność termiczną podłoży
 Paroprzepuszczalna
 Łatwa w aplikacji
 Możliwość stosowania na lekko wilgotne 

podłoża
 Nie zawiera rozpuszczalników 

CEMENTOWA, SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA 
SZPACHLOWO-WYRÓWNUJĄCA

WODOROZCIEŃCZALNA FARBA EPOKSYDOWA 
DO POWŁOKOWEGO ZABEZPIECZANIA PODŁOŻY 
MINERALNYCH



WIM GRUNT 
EPOKSYDOWY

WIM STRONG TURBO

 Zwiększa odporność na ścieranie
 Tworzy powłokę  odporną na agresywne media
 Impregnuje beton i zmniejsza nasiąkliwość
 Poprawia przyczepność klejów i powłok 

epoksydowych

Dwuskładnikowy, epoksydowy preparat 
gruntujący do wzmacniania odporności 
podłoży cementowych i betonowych

Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna, 
szybko twardniejąca masa na bazie żywicy 
poliestrowej bez styrenu

WIM sp. z o.o. 
Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski, Poland
Tel. +48 44 744 12 50
Fax +48 44 744 12 59 

* Konieczność warstwy końcowej (gładkiej) wykonanej z WIM Wylewka Extra, WIM Wylewka MAX30

https://facebook.com/wimspzoo

www.youtube.com/user/wimspzoo

https://www.instagram.com/wimspzoo

Właściwości / Rodzaj podłoża / Zastosowanie WIM WYLEWKA
EXTRA

WIM WYLEWKA
MAX30

POSADZKA
CEMENTOWA

ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA 
SW40

Grubość warstwy: 1 - 15 mm 3 - 30 mm 10 - 80 mm 3 - 40 mm

Ruch pieszy po: 4-6 h 4h 24h 8h

Możliwość układania płytek ceramicznych, kamienia naturalnego po: 24 h 24 h ok. 7 - 14 dniach 10-24 h

Możliwość układania parkietu po: ok. 7 dniach ok. 7 dniach ok. 3 - 4 tygodniach –

Możliwość układania wykładzin PCV, dywanowych po: ok. 7 dniach ok. 7 dniach ok. 3 - 4 tygodniach* 

Możliwość układania paneli podłogowych po: ok. 7 dniach ok. 7 dniach ok. 3 - 4 tygodniach 

Możliwość układania warstwy epoksydu po: ok. 3 - 4 tygodniach ok. 3 - 4 tygodniach ok. 3 - 4 tygodniach ok. 3 - 4 tygodniach

Do wyrównywania podłoży:    

Do ogrzewania podłogowego:    

Do wewnątrz:    

Na zewnątrz: – –  

Mrozoodporna i wodoodporna: – –  

Zużycie na 1 m² na 1 mm warstwy: 1,5 kg 1,65 kg 2,0 kg 1,6 kg

Klasy� kacja wg PN-EN 13813: CT-C25-F7 CT-C30-F7 CT-C30-F6-A22 CT-C20-F4

WYLEWKI WIM – tabela zastosowań i właściwości

 Do kotwienia elementów
w ścianie 

 Może służyć jako szybko-
sprawna kotwa chemiczna

 Do naprawy rys i pęknięć
 Do klejenia betonu i stali, 

płytek ceramicznych, 
kamienia naturalnego, 
drewna

 Do wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń

 Żywica poliestrowa nie 
zawiera styrenu

Opcja:
Klamry do zszywania 
betonu (25 szt.)


