
ZAPRAWY KLEJĄCE C2

 Do wszystkich rodzajów
i formatów płytek ceramicznych

 Do spieków kwarcowych
i płytek typu slim

 Idealny na trudne podłoża
 Na odkształcalne podłoża 

(klasa S1)
 Bardzo wysoka elastyczność 

(odkształcalność do 5 mm)
 Grubość warstwy do 10 mm
 O zwiększonej przyczepności
 Na tarasy, balkony i elewacje
 Do przyklejania „płytka na 

płytkę”
 Na ogrzewanie podłogowe
 Na płyty OSB
 Mrozoodporna, wodoodporna
 Klasyfikacja C2TE S1 wg PN-EN 

12004 

Do wszystkich rodzajów
i formatów płytek ceramicznych

 Do luksferów, pustaków 
szklanych

 Do kamienia naturalnego
(marmuru, granitu, trawertynu)

 Idealny na trudne podłoża
 Na odkształcalne podłoża 

(klasa S1)
 Bardzo wysoka elastyczność 

(odkształcalność do 5 mm)
 Grubość warstwy do 10 mm
 Zawiera biały cement
 Na ogrzewanie podłogowe
 Na tarasy, balkony i elewacje
 Możliwość klejenia „płytka na 

płytkę”
 Mrozoodporna, wodoodporna
 Klasyfikacja C2TE S1 wg PN-EN 

12004 

Możliwość chodzenia
i spoinowania juz po 4h
Do wszystkich rodzajów
i formatów płytek ceramicznych
Idealny na trudne podłoża
Na odkształcalne podłoża 
(klasa S1)
Bardzo wysoka elastyczność 
(odkształcalność do 5 mm)
Grubość warstwy do 10 mm
O zwiększonej przyczepności
Na tarasy, balkony i elewacje
Do basenów
Do przyklejania „płytka na 
płytkę”
Na ogrzewanie podłogowe
Na płyty OSB i płyty gipsowo-
kartonowe
Mrozoodporna, wodoodporna
Klasyfikacja C2TE S1 wg PN-EN 
12004 

WYSOKOELASTYCZNE, ODKSZTAŁCALNE ZAPRAWY KLEJĄCE

BEZ OGRANICZEŃ



WYSOKOELASTYCZNA, 
GRUBOWARSTWOWA, 
SAMOROZPŁYWNA I ODKSZTAŁCALNA 
CEMENTOWA ZAPRAWA KLEJĄCA

WYSOKOELASTYCZNA
CEMENTOWA ZAPRAWA KLEJĄCA 

WYSOKOELASTYCZNA, 
GRUBOWARSTWOWA, 
SAMOROZPŁYWNA I ODKSZTAŁCALNA
CEMENTOWA ZAPRAWA KLEJĄCA

Grubość warstwy od 2 do 20 mm
 Na odkształcalne podłoża 

(klasa S1)
 Bardzo wysoka elastyczność 

(odkształcalność do 5 mm)
 Do jednoczesnego 

wyrównywania i klejenia
 Idealnie wypełnia przestrzeń 

pod płytką
 Możliwość stosowania jako 

szpachlówki
(np. na balkonach, tarasach)

 Do płytek o dużych formatach
 Zapewnia pełne przyleganie 

płytek do podłoża
 Ułatwia poziomowanie płytek
 Na tarasy, balkony

i ogrzewanie podłogowe
 Mrozoodporna, wodoodporna
 Klasyfikacja C2E S1 wg PN-EN 

12004 

Na tarasy, balkony i elewacje
Na ogrzewania podłogowe
Do płytek wielkoformatowych 
1200x1200
Możliwość klejenia płytek „od 
góry”
Możliwość klejenia „płytka na 
płytkę”
Na płyty gipsowo-kartonowe
Grubość warstwy do 10 mm
Mrozoodporna, wodoodporna
Klasyfikacja C2TE wg PN-EN 
12004 

Grubość warstwy do 15 mm
Żelowa konsystencja 
ułatwiająca nakładanie
Wysoka plastyczność
i lekkość nakładania
Do płyt budowlanych WIM 
Platte
Do płytek gresowych
i kamienia naturalnego
Na ogrzewania podłogowe
Na tarasy, balkony i elewacje
Możliwość klejenia płytek
„od góry”
Na płyty gipsowo-kartonowe
Na hydroizolacje
Na płyty cementowo-
włóknowe
Mrozoodporna, wodoodporna
Klasyfikacja C2T wg PN-EN 
12004 

WYSOKOELASTYCZNE ZAPRAWY KLEJĄCE

ZAPRAWY KLEJĄCE C2



WIM GRUNT
EPOKSYDOWY

Zwiększa odporność na ścieranie
Tworzy powłokę odporną na agresywne media
Impregnuje beton i zmniejsza nasiąkliwość
Poprawia przyczepność klejów i powłok 
epoksydowych
Głęboko penetrujący
Wzmacnia podłoże 
Do stosowania z piaskiem kwarcowym 

DWUSKŁADNIKOWY, EPOKSYDOWY PREPARAT 
GRUNTUJĄCY DO WZMACNIANIA ODPORNOŚCI 
PODŁOŻA

WIM ŚRODEK
WZMACNIAJĄCO-GRUNTUJĄCY

Głęboko penetrujacy
Na podłoża gipsowe i cementowe
Do ścian, posadzek i sufitów
Zmniejsza nasiąkliwość
Poprawia przyczepność
Wzmacnia podłoże
Zapobiega pyleniu 

PREPARAT GŁĘBOKO-PENETRUJĄCY DO 
GRUNTOWANIA I WZMACNIANIA NASIĄKLIWYCH 
PODŁOŻY

WIM DIAMOND FLEX S2

Wysoko odkształcalna (klasa 
S2), na trudne, odkształcalne 
podłoża
Szybkowiążąca, możliwość 
chodzenia i spoinowania już 
po 2h
O najwyższej elastyczności 
dla klejów cementowych
Do mozaiki szklanej
i kamienia naturalnego
Do basenów, na tarasy, 
balkony i elewacje
Na ogrzewanie podłogowe
Do przyklejania „płytka na 
płytkę”
Na płyty OSB
Na płyty gipsowo-kartonowe
Mrozoodporna, 
wodoodporna
Klasyfikacja C2FTE S2 wg PN-
EN 12004 

DWUSKŁADNIKOWA SZYBKOWIĄŻĄCA BIAŁA 
WYSOKOELASTYCZNA, WYSOKO ODKSZTAŁCALNA 
ZAPRAWA KLEJĄCA

WIM ŚRODEK
GRUNTUJĄCY

Szybkoschnący
Do ścian, posadzek i sufitów
Zmniejsza nasiąkliwość
Poprawia przyczepność
Zapobiega pyleniu

PREPARAT DO GRUNTOWANIA NADMIERNIE 
NASIĄKLIWYCH PODŁOŻY
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Rodzaj kleju / Zastosowania
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Klasa zaprawy klejącej C2T C2TE C2TE S1 C2E S1 C2FTE S1 C2TE S1 C2FTE S2

Rodzaj okładziny
Max format płytek 60x60 cm 120x120 cm* b.o. b.o. b.o. b.o. b.o.

Płytki nasiąkliwe (glazura, terakota) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••

Gres ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Klinkier ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••

Spieki kwarcowe • ••• • •• ••• •••

Płytki i mozaika szklana •• •••

Kamień naturalny • •• ••• •• •• •• •••

Podłoże

Tynki cementowe i cementowo-wapienne ••• ••• ••• ••• ••• ••

Tynki gipsowe •• •• •• •• •• ••

Posadzki cementowe (wylewki i jastrychy) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••

Jastrychy anhydrytowe •• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Ściana z cegieł i pustaków ceramicznych •• ••• ••• •• ••• ••

Bloczki gazobetonowych i cegły silikatowe •• ••• ••• •• ••• ••

Płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe •• ••• ••• ••• ••• •••

Płyty wiórowo-cementowe • •• ••• •••  podłoga ••• ••• •••

Płyty budowlane WIM PLATTE •• ••• ••• •••  podłoga ••• ••• •••

Płyty OSB •• ••• ••  podłoga ••• ••• •••

Uszczelnienie zespolone (hydroizolacje) • •• ••• ••  podłoga ••• ••• •••

Stare okładziny ceramiczne • •• ••• ••  podłoga ••• ••• •••

Lastrico •• ••• ••• ••• ••• •••

Stare powłoki malarskie • ••• ••• ••• ••

Szczególne warunki

Ogrzewanie podłogowe •• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Tarasy i balkony • •• ••• ••• •• ••• ••

Ciągi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe) •• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Elewacje • •• ••• •• ••• •••

Baseny ••• •• ••• •••

Duże obciążenia (np. ruch kołowy) •• ••• ••• ••• ••• ••

Szybkie wykonanie prac •• •••

Max grubość warstwy kleju 15 mm 10 mm 10 mm 20 mm 10 mm 10 mm 10 mm

www.wim-chb.pl

WIM sp. z o.o. 
Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski, Poland
Tel. +48 44 744 12 50
Fax +48 44 744 12 59 

https://facebook.com/wimspzoo

www.youtube.com/user/wimspzoo

https://www.instagram.com/wimspzoo

*W przypadku ogrzewania podłogowego maksymalny format 100x100 cm.


