
PRODUKTKATALOG
Keramik-Linie Moderne Linie





WIM FUGE
WIM FUGE OF-WHITE
WIM EPOXYD
WIM DIAMOND GROUT
WIM SILIKON
WIM SILIKON OFF-WHITE
WIM ECOFLEX
WIM FLEX
WIM FLEX WHITE
WIM FLEX EXPRESS
WIM SUPERFLEX S1
WIM FLEX (DICKSCHICHTIG)
WIM DIAMOND FLEX S2
WIM FDF (FLÜSSIGE STREICHFOLIE)
WIMOLASTIC
WIM ABDICHTUNGSBAND TU
WIM FLEX BAND 
WIM ABDICHTUNGSMATTE MU
WIM ABDICHTUNGSMATTE MUR
WIM NIVELLIERMÖRTEL EXTRA
WIM ESTRICH MAX 30
WIM MÖRTEL SW40
WIM ZEMENT
WIM EPOSERVICE
WIM GRES-SERVICE

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

32
34
36
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

WIM BODENGLEICHE DUSCHE DESIGN 2S, 1S, 1SP
WIM BODENGLEICHE DUSCHE PROFESIONAL 4S, 2S, 1S, 1SP
WIM BODENGLEICHE SPOT-DUSCHE
WIM BODENGLEICHE SMART-DUSCHE
BAUPLATTE WIMPLATTE
BAUPLATTE WIMPLATTE XXL
BAUPLATTE WIMPLATTE VARIO 1S
FRONTPLATTE WIM PLATTE für den Einbau des WC-Unterputz-Gestells

WIM PLATTE SET für den Einbau des WC-Unterputz-Gestells

Selbstragendes Waschbeckentisch WIM PLATTE
Eckenelement WIM PLATTE 
Brett- und Nischenelement WIM PLATTE
Duschsitze WIM PLATTE
Montage-Zubehör für Platten WIM PLATTE
WIM MONTAGESYSTEM
PROFILE FÜR DUSCHEN WIM PLATTE
WIM STRONG FOAM
WIM STRONG
WIM STRONG TURBO
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 EINSATZBEREICH:
Flexibler Zementmörtel mit verbesserten Parametern zum Verfugen, sehr abriebfest, mit reduzierter 
Wasseraufnahme. Zum Verfugen von Wand- und Bodenfl iesen aller Art aus Feinsteinzeug,Keramik, 
Steingut, Klinker und Naturstein für Wand und Bodenbeläge. Für den Innen- und Außenbereich, 
Fugen mit einer Breite von 0–15 mm geeignet. Zum Verfugen von Balkonen, Terrassen, Fassaden. 
Ebenfalls für Fußbodenheizungen geeignet. Für Feucht- und Nassbereiche (z.B. Duschkabinen, Bade-
zimmer, üchen) geeignet.

 TECHNISCHE DATEN:
Bei Temperatur von + 20 ºC und Luftfeuchtigkeit von 65 %
PH:13
Mischungsverhältnis: 0,22–0,26 l Wasser je 1kg
Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden
Verarbeitungstemperatur (Luft und Materialien): von +5 ºC bis +25 ºC
Begehbarkeit: nach 24 Stunden
Biegefestigkeit:
- Nach Lagerung im Trockenzustand – min. 3,5 N/mm²
- Nach Gefrier- und Auftauzyklen – min. 3,5 N/mm²
Druckfestigkeit:
- Nach Lagerung im Trockenzustand – min. 15 N/mm² 
- Nach Gefrier- und Auftauzyklen – 15 N/mm²
Temperaturbeständigkeit: von - 25 ºC bis + 70 ºC
Abriebfestigkeit: min. 1000 mm³
Wasseraufnahme: 
- nach 30 Minuten:  ≤ 2 g
- nach 240 Minuten:  ≤ 5 g
Schüttdichte: ca. 1,20 kg/dm³

 VERBRAUCH (CA.):
Der Verbrauch hängt von der Breite und der Tiefe der Fugen sowie von der Größe und der Form der 
Fliesen ab.
Formel für Berechnung des Mörtelverbrauchs:

A – Länge der Fliese (mm) B – Breite der Fliese (mm) C – Dicke der Fliese (mm) D – Breite der Fuge (mm)

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Das Produkt muss in dicht verschlossenen Originalverpackungen trocken transportiert
und gelagert werden. Vor der Feuchtigkeit schützen (max. zul. Luftfeuchtigkeit: 75%). 

 HALTBARKEITSDATUM:
Bei einer verschlossenen Originalverpackung beträgt das Haltbarkeitsdatum 24 Monate ab dem 
Herstellungsdatum (Datum − siehe Verpackung).

 VERPACKUNG:
Der Mörtel wird in einer Verpackung á 2 kg und 5 kg geliefert.

 ACHTUNG: 
Die erzielte Fugenfarbe kann vom Farbmuster aufgrund zu dünnfl üssiger Konsistenz des aufzutragen-
den Mörtels, niedriger Umgebungstemperatur, zu kleiner Wasseraufnahme des Untergrundes sowie zu 
intensiver Trocknung unwesentlich abweichen. Die gleiche Seriennummer gewährleistet den gleichen 
Farbton.

WIM FUGE
 0–15 mm
 abriebfest
 ohne Flecken und Ausblühungen
 Ag+ – antibakteriell mit Silbermolekülen
 ECO Protect – Verhindert die Schimmelbildung
 Tau-Effekt – Reduzierte Wasseraufnahme
 frost- und wasserbeständig
 Klassifizierung CG2 WA nach EN 13888
 Fußbodenheizung geeignet
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 EINSATZBEREICH:
Hochfl exibler schnell abbindender Zementmörtel mit verbesserten Parametern zum Verfugen, sehr 
abriebfest, mit reduzierter Wasseraufnahme. Zum Verfugen von Wand- und Bodenfl iesen aller Art aus 
Feinsteinzeug, Keramik, Steingut, Klinker, Glasmosaik und Naturstein für Wand und Bodenbeläge.
Für den Innen- und Außenreich für Fugen mit einer Breite von 1–25 mm geeignet. Zum Verfugen 
von Balkonen, Terrassen, Fassadensowie Fußbodenheizungen geeignet. Für Feucht- und Nassbereiche 
(z.B. Duschkabinen, Badezimmer, Küchen) geeignet.

 TECHNISCHE DATEN:
Bei Temperatur von + 23ºC und Luftfeuchtigkeit von 55% 
Mischungsverhältnis: 0,21–0,22 l Wasser je 1kg 
Verarbeitungszeit: ca. 40 Minuten
Verarbeitungstemperatur: von +5 ºC bis +35 ºC
Begehbarkeit: nach 3 Stunden
Volle Belastung: nach 24 Stunden
Biegefestigkeit 
- Nach Lagerung im Trockenzustand: ≥ 3,5 N/mm²
- Nach Einfrier- und Abtauzyklen: ≥ 3,5 N/mm²
Druckfestigkeit
- Nach Lagerung im Trockenzustand: ≥ 15,0 N/mm²
- Nach Gefrier- und Auftauzyklen: ≥ 15,0 N/mm²
Temperaturbeständigkeit: von - 25 º bis + 70 ºC
Abriebfestigkeit: ≤ 1000 mm³
Schwindung: ≤ 2 mm/m
Wasseraufnahme: 
- nach 30 Minuten: ≤ 2 g
- nach 240 Minuten: ≤ 5 g
Schüttdichte (Trockenmischung): ca. 1,20 kg/dm³
Schüttdichte der Masse (nach dem Vermischen): ca. 1,80 kg/dm³

 VERBRAUCH (CA.):
Der Verbrauch hängt von der Breite und der Tiefe der Fugen sowie von der Größe und der Form der 
Fliesen ab.
Formel für Berechnung des Mörtelverbrauchs:

A – Länge der Fliese (mm) B – Breite der Fliese (mm) C – Dicke der Fliese (mm) D – Breite der Fuge (mm)

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Das Produkt muss in dicht verschlossenen und gekennzeichneten Originalverpackungen trocken 
transportiert und gelagert werden. Vor der Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

 HALTBARKEITSDATUM:
Bei einer verschlossenen Originalverpackung beträgt das Haltbarkeitsdatum 24 Monate ab dem Herstel-
lungsdatum (Datum − siehe Verpackung).

 VERPACKUNG:
Der Mörtel wird in einer Verpackung á 2 kg geliefert.

 ACHTUNG: 
Die erzielte Fugenfarbe kann vom Farbmuster aufgrund zu dünnfl üssiger Konsistenz des aufzutragen-
den Mörtels, niedriger Umgebungstemperatur, zu kleiner Wasseraufnahme des Untergrundes sowie zu 
intensiver Trocknung unwesentlich abweichen. Die gleiche Seriennummer gewährleistet den gleichen 
Farbton.

WIM FUGE OFF-WHITE
 1–20 mm
 schnell abbindend – Begehbarkeit nach 3 Stunden
 hochflexibel
 für Fußbodenheizung geeignet
 für Terrassen, Balkons und Fassaden
 beständig gegen Ausblühungen und Verfärbungen
 beständig gegen Schimmelbildung
 pflegeleicht, wasser- und schmutzbeständig,
 für Fliesen aller Art aus Keramik, Steingut, Glasmosaik 

und Naturstein geeignet
 frost- und wasserbeständig
 Klassifizierung CG2 WA nach EN 13888
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 EINSATZBEREICH:
Der Fugenmörtel auf Epoxidharz-Basis entspricht der Norm PN-EN 13888 als RG. Das Produkt kann 
auch als chemikalienbeständiger Klebstoff  für Keramikfl iesen der R2T-Klasse nach PN-EN 12004 ein-
gesetzt werden. Chemikalienbeständig, 2-K-Fugenmörtel auf Epoxidharz-Basis zum Verfugen von 
Wand- und Bodenbeläge aus keramischischen Fliesen- und Klinker, sowie Naturstein mit Fugen bis 
15 mm. Für Bereiche, die der Einwirkung von Säuren, Basen, Ölen, Lösungsmitteln und Druckwasser 
ausgesetzt sind. Insbesondere für Labors, Akkumulatorenräume, Gerbereien, Molkereien, Brauerei-
en, Schlachthöfe und sonstige Lebensmittel- und Chemiebetriebe, sowie für Bereiche mit hohen 
Hygieneanforderungen wie Krankenhäuser, Küchen, Kantinen, Schwimmbäder. Der Mörtel ist völlig 
wasserabweisend und weist eine hohe mechanische Fes-tigkeit auf, deshalb kann er in Autohäusern, 
Autowäschereien, Werkstätten, Lagerhallen und sonstigen Bereichen erfolgreich eingesetzt werden, 
die mechanisch stark beansprucht sind. Das Produkt kann für Verfugen von Fliesen in Behältern mit 
aggressivem Flüssigkeiten eingesetzt werden.

 ZUSAMMENSETZUNG:
2-K-Material auf Epoxidharz-Basis: A-Komponente – Epoxidharz mit Füllstoff , B-Komponente 
– Härter.

 TECHNISCHE DATEN:
Bei Temperatur von + 23 ºC und Luftfeuchtigkeit von 50%
Mischungsverhältnis der Bestandteile, gewichtsmäßig (A: B): 10 : 0,75
Dichte des Mörtels: 1,75 g/cm³
Verarbeitungstemperatur: von +10 ºC bis +25 ºC
Verarbeitungszeit des Fertigmörtels: 20–30 Minuten
Anfängliche Abbindezeit: 24 Stunden
Volle Chemikalienbeständigkeit: nach 14 Tagen
Biegefestigkeit: ≥ 30 N/mm²
Druckfestigkeit: ≥ 45 N/mm²
Schwindung: ≤ 1,5 mm/m
Wasseraufnahme nach 240 Minuten: ≤ 0,1 g
Abriebfestigkeit: ≤ 250 mm³

 VERBRAUCH (CA.):
Der Verbrauch hängt von der Breite und der Tiefe der Fuge sowie von der Größe und der Form der 
Fliese ab. Formel für Berechnung des Mörtelverbrauchs:

A – Länge der Fliese (mm) B – Breite der Fliese (mm) C – Dicke der Fliese (mm) D – Breite der Fuge (mm)

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Das Produkt muss in dicht verschlossenen Originalverpackungen
Bei Temperaturen von +5 ºC bis +30 ºC trocken transportiert und gelagert. 

 HALTBARKEITSDATUM:
Bei einer verschlossenen Originalverpackung beträgt das Haltbarkeitsdatum 24 Monate ab dem 
Herstellungsdatum (Datum − siehe Verpackung).

 VERPACKUNG:
Der Mörtel wird in einer Verpackung á 1 und 2 kg geliefert.

 ACHTUNG: 
Die erzielte Fugenfarbe kann vom Farbmuster aufgrund zu dünnfl üssiger Konsistenz des aufzutragenden 
Mörtels, niedriger Umgebungstemperatur, zu kleiner Wasseraufnahme des Untergrundes sowie zu inten-
siver Trocknung unwesentlich abweichen. Die gleiche Seriennummer gewährleistet den gleichen Farbton.

WIM EPOXYD
 1–15 mm
 für Fußbodenheizung geeignet
 für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen

(z.B. Küchen, Badezimmer)
 chemikalienbeständig, säurebeständig
 wasserabweisend, schmutzbeständig
 hohe mechanische Festigkeit
 Klassifizierung RG nach EN 13888
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 EINSATZBEREICH:
Dekorativ, chemikalienbeständig, 2-K-Fugenmörtel auf Epoxidharz-Basis zum dekorativen Verfugen 
von Wand- und Bodenkeramikbelägen aus Keramik- und Klinkerfl iesen sowie Naturstein mit Fugen 
mit einer Breite von 1 bis 15 mm. Für Bereiche, die der Einwirkung von Säuren, Basen, Ölen, Lösungs-
mitteln und Druckwasser ausgesetzt sind. Das Produkt ist insbesondere für Bereiche mit hohen deko-
rativen und optischen sowie hygienischen Ansprüchen geeignet. Es ist völlig wasserabweisend und 
weist eine hohe mechanische Festigkeit auf.

 ZUSAMMENSETZUNG:
2-K-Material auf Epoxidharz-Basis: A-Komponente – Epoxidharz mit Füllstoff , B-Komponente – 
Härter.

 TECHNISCHE DATEN:
Bei Temperatur von + 23 ºC und Luftfeuchtigkeit von 55%
Mischungsverhältnis der Bestandteile, gewichtsmäßig (A: B): 8,9 : 1,1
Dichte des Mörtels: 1,35 g/cm³
Verarbeitungstemperatur: von +10 ºC bis +25 ºC
Verarbeitungszeit des Fertigmörtels: 20–30 Minuten
Anfängliche Abbindezeit: 24 Stunden
Volle Chemikalienbeständigkeit: nach 14 Tagen
Biegefestigkeit: ≥ 30 N/mm²
Druckfestigkeit: ≥ 45 N/mm²
Schwindung: ≤ 1,5 mm/m
Wasseraufnahme nach 240 Minuten: ≤ 0,1 g
Abriebfestigkeit: ≤ 250 mm³

 VERBRAUCH (CA.):
Der Verbrauch hängt von der Breite und der Tiefe der Fuge sowie von der Größe und der Form der 
Fliese ab.
Formel für Berechnung des Mörtelverbrauchs:

A – Länge der Fliese (mm) B – Breite der Fliese (mm) C – Dicke der Fliese (mm) D – Breite der Fuge (mm)

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Das Produkt muss in dicht verschlossenen Originalverpackungen bei +5 ºC bis +30 ºC trocken trans-
portiert und gelagert werden. 

 HALTBARKEITSDATUM:
Bei einer verschlossenen Originalverpackung beträgt das Haltbarkeitsdatum 24 Monate ab dem Herstel-
lungsdatum (Datum − siehe Verpackung).

 VERPACKUNG:
Der Mörtel wird in einer Verpackung á 1 kg geliefert.

WIM DIAMOND GROUT
 1–15 mm
 für Fußbodenheizung, Duschbecken, Badezimmer 

und Küchen geeignet
 Spezialmörtel für Glasmosaik, Glas- und Metallfliesen
 Designer-Mörtel für Restaurants, Erholungszentren, 

Saunas und Wellness-Zentren
 chemikalien- und säurebeständig, wasserabweisend, 

schmutzbeständig
 Klassifizierung RG nach EN 13888
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 EIGENSCHAFTEN:
Dauerhaft fl exible 1-K-Dichtungsmasse auf Silikon-Polymer-Basis mit Acetat-Vernetzungssystem. 
Farben gemäß WIM-Fugenmörtel. Alterungs-, schimmel-, witterungs- und UV-beständig, gegen-
verdünnte Säuren und Alkalien.

 EINSATZBEREICH:
Zum Verfugen und Verfüllen von Dehnungs- und Anschlussfugen zwischen Keramikfl iesen und Aus-
stattungselementen, insbesondere  für Feuchtbereiche (auch Meerwasser), bei Ausbauarbeiten für 
den Innen- und Außenbereich, für Schwimmbäder. Zum Abdichten der Ränder bei Acrylwannen, 
Duschbecken, Duschkabinen, Waschbecken etc. Das Produkt verhindert das Mattwerden bei Acryl-
oberfl ächen. Bei Acryloberfl ächen führen Sie zuerst einen Test durch, um die Einwirkung des Stoff es 
auf die zu verfugende Oberfl äche zu ermitteln. 

 TECHNISCHE DATEN:
Bei Temperatur von + 20 ºC und Luftfeuchtigkeit von 50 %
Härtungssystem: Acetat
Scheinbare Dichte: 0,96–1,00 g/cm³
Einsatztemperatur: von +5 ºC bis +35 ºC
Temperaturbeständigkeit: von -40 ºC bis +180 ºC
Verarbeitungszeit: ca. 10 Minuten
Abbindezeit (Tiefenwirkung): 2 mm/24 Stunden
Shore-Härte A: 20
Rückstellvermögen nach DIN EN ISO 7389: 95%
Schubmodul nach DIN EN ISO 8339: 0,4 N/mm²
Zugfestigkeit nach DIN EN ISO 8339: 0,8 N/mm²
Bruchdehnung nach DIN EN ISO 8339: 180%
Farben: 42 Farben gemäß WIM FUGA Farbmuster

 VERBRAUCH (CA.):
Je nach Abmessungen und Schnitt der Fuge. Bei Fugen mit Dreieckschnitt mit Seiten von 5x5 beträgt 
die Ergiebigkeit 28 lfm bezogen auf 310 ml Tube. 

 LAGERUNG UND TRANSPORT
18 Monate ab dem Herstellungsdatum, wenn das Produkt in einer dicht verschlossenen Originalver-
packung trocken und kühl bei Temperaturen von +5 ºC bis +35 ºC gelagert wird. 

 HALTBARKEITSDATUM:
Bei einer verschlossenen Originalverpackung beträgt das Haltbarkeitsdatum 24 Monate ab dem 
Herstellungsdatum (Datum − siehe Verpackung).

 VERPACKUNG:
Kartusche 310 ml.

WIM SILIKON
 flexibel
 keine Lösungsmittel
 für Küchen, Badezimmer, Duschkabinen, Treppen, 

Balkons, Terrassen
 beständig gegen Schimmelbildung
 alterungs- und UV-beständig, beständig gegen 

Reinigungsmittel
 für den Innen- und Außenbereich
 für Ausbauarbeiten, Dehnungs- und Anschlussfugen
 für Wannenränder, Glas, Aluminium, Badkeramik
 frost- und wasserbeständig
 Farben nach WIMG FUGA-Farbmuster
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 EIGENSCHAFTEN:
Dauerhaft fl exible geruchlose 1-K-Dichtungsmasse auf Silikon-Polymer-Basis mit neutralem Ver-
netzungssystem. Farben nach Farbmuster für WIM OFF-WHITE Fugenmörtel verfügbar. Alterungs-, 
schimmel-, witterungs- und UV-beständig. 

 EINSATZBEREICH:
Zum Verfugen und Verfüllen von Dehnungs- und Anschlussfugen zwischen Keramikfl iesen und Aus-
stattungselementen, insbesondere für Feuchtbereiche (auch Meerwasser), bei Ausbauarbeiten für 
den Innen- und Außenbereich. Zum Abdichten der Ränder bei Acrylwannen, Duschbecken, Dusch-
kabinen, Waschbecken etc. Das Produkt verhindert das Mattwerden bei Acryloberfl ächen. Das Produkt 
ist auch für Natursteine geeignet, zuerst führen Sie aber einen Test durch, um die Einwirkung des 
Stoff es auf die zu verfugende Oberfl äche zu ermitteln. Unter Einsatz von WIM SILIKON OFF-WHITE 
können Sie die Materialien aus Aluminium, Messing, Kupfer, Stahl, verzinktem Blech, Kunststoff en 
und Beton verbinden und abdichten – Das Produkt schützt vor der Korrosion.

 TECHNISCHE DATEN:
Bei Temperatur von + 23 ºC und Luftfeuchtigkeit von 50%
Härtung: Oximsystem
Scheinbare Dichte: 0,98-1,02 g/cm³
Einsatztemperatur: von +5 ºC bis +40 ºC
Temperaturbeständigkeit: von -40 ºC bis +180 ºC
Verarbeitungszeit: ca. 10 Minuten
Abbindezeit (Tiefenwirkung): 2 mm/24 Stunden
Shore-Härte A: 20
Schubmodul nach ISO 8339: 0,35 N/mm²
Bruchdehnung nach ISO 8339: 185 %
Farben: 8 Farben nach WIM FUGA WIM-WHITE Farbmuster
 

 VERBRAUCH (CA.):
Je nach Abmessungen und Schnitt der Fuge. Bei Fugen mit Dreieckschnitt mit Seiten von 5x5mm 
beträgt die Ergiebigkeit 28 lfm bezogen auf 300ml Tube. 

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
18 Monate ab dem Herstellungsdatum, wenn das Produkt in einer dicht verschlossenen Originalver-
packung trocken und kühl bei Temperaturen von +5 ºC bis +35 ºC gelagert wird.   

 HALTBARKEITSDATUM:
Bei einer verschlossenen Originalverpackung beträgt das Haltbarkeitsdatum 24 Monate ab dem 
Herstellungsdatum (Datum − siehe Verpackung).

 VERPACKUNG:
Kartusche 300 ml.

WIM SILIKON OFF-WHITE
 flexibel
 geruchlos
 schimmelbeständig
 neutrales Sanitärsilikon
 für Küchen, Badezimmer, Duschkabinen, Treppen, 

Balkons, Terrassen
 gute Haftung auf Glas, Terrakotta, Keramik und Metall
 alterungs- und UV-beständig, beständig gegen 

Reinigungsmittel
 für den Innen- und Außenbereich
 für Ausbauarbeiten, Dehnungs- und Anschlussfugen
 frost- und wasserbeständig
 Farben gemäß WIM Fuge OFF-White
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WIM ECOFLEX
 EINSATZBEREICH:

Flexibler, mittelschichtiger Gelklebemörtel für die Verklebung von Feinsteinzeug, Keramik-,
Steingut- und  Klinker für den Innen- und Außenbereich. Der Mörtel kann auch für das Verkleben 
von Fliesen auf Gipskartonplatten, Bauplatten (WIM PLATTE), Böden mit Fußbodenheizung, entspre-
chend ausgeführten und trockenen Feuchtigkeitsabdichtungen in Duschkabinen, auf Terrassen und 
Balkonen eingesetzt werden. Das maximale Format der zu verklebenden Fliesen (Seitenlänge) beträgt 
im Innenbereich 60x60 cm und im Außenbereich 30x30 cm. Das Produkt ist auch zum Verlegen von 
Naturstein geeignet, der gegen Feuchtigkeit und Verfärbungen beständig ist.

 TECHNISCHE DATEN:
Bei Temperatur von + 23 ºC und Luftfeuchtigkeit von 50 %
Zusammensetzung: Mischung von Zement, Mineralzuschlagstoff en, Bentonit, rheologischen
Additiven und sonstigen Modifi zierungsmitteln
Einsatztemperatur: (Luft und Materialien): von +5 ºC bis + 25 ºC
Mischungsverhältnis: ca. 5,75–6,25 l Wasser je 25 kg Klebstoff  (ca. 0,23–0,25 l Wasser je 1 kg 
Klebstoff )
Aushärtezeit: 5 Minuten
Verarbeitungszeit:  ca. 4 Stunden
Off ene Zeit: < 30 min.
Korrigierbarkeit: ca. 30 Minuten
Begehbarkeit: nach ca. 24 Stunden
Verfugen:
- Wände: nach ca. 12 Stunden
- Fußböden: nach ca. 24 Stunden
Temperaturbeständigkeit: von – 30 ºC bis + 70 ºC
max. Stärke der Mörtelschicht: 15 mm
Haftung: Typ C2T (≥ 1 N/mm²) 
 

 VERBRAUCH (CA.):
• Fliese mit einer Seite bis 10 cm, Zahnhöhe 4 mm – ca. 2,0–3,0 kg/m²
• Fliese mit einer Seite 20–25, Zahnhöhe 6–8 mm – ca. 3,0–5,0 kg/m²
• Fliese mit einer Seite von mehr als 30 cm, Zahnhöhe 8–12 mm – ca. 5,0–7,5 kg/m²

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Das Produkt in der nicht beschädigter  Originalverpackungen auf Paletten trocken lagern. Vor Feuch-
tigkeit schützen.

 HALTBARKEITSDATUM:
12 Monate ab Herstellungsdatum auf der Verpackung.

  VERPACKUNG:
Papiersäcke a` 25 kg.

 Schichtstärke bis 15 mm
 Gelkonsistenz mit Bentonit für leichtere Auftragung
 Hohe Formbarkeit und einfache Applikation
 für Bauplatten WIM Platte
 für Steingutfliesen und Naturstein
 für Fußbodenheizung geeignet
 für Terrassen, Balkons und Fassaden
 Das Verkleben von Fliesen „von oben“ ist möglich.
 für Gipskartonplatten
 für Feuchtigkeitsabdichtung
 für Zementfaserplatten
 frost- und wasserbeständig
 Klassifizierung C2T nach PN-EN 12004
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WIM FLEX
 EINSATZBEREICH:

Der WIM FLEX ist ein hochfl exibler Klebezementmörtel für die Befestigung von Feinsteinzeug,
Keramik-, Steingut- und Klinker in jedem Format und mit unterschiedlicher Wasseraufnahme, für den 
Innen- und Au-ßenbereich. Der Mörtel kann auch für das Verkleben von Fliesen auf Gipskartonplatten, 
Böden mit Fußboden-heizung, entsprechend ausgeführten und trockenen Feuchtigkeitsabdichtun-
gen in Duschkabinen, auf Terras-sen und in Schwimmbädern eingesetzt werden. Das Produkt ist auch 
zum Verlegen von Naturstein geeig-net, der gegen Feuchtigkeit und Verfärbungen beständig ist.

 TECHNISCHE DATEN:
Bei Temperatur von + 23 ºC (±2) und Luftfeuchtigkeit von 50 % (± 5)
Zusammensetzung: Mischung von Zement, Mineralzuschlagstoff en und Modifi zierungsmitteln
Einsatztemperatur: (Luft und Materialien): von +5 ºC bis + 25 ºC
Mischungsverhältnis: ca. 6,25–6,75 l Wasser je 25 kg Klebstoff  (ca. 0,25–0,27 l Wasser je 1 kg 
Klebstoff )
Aushärtezeit: 5 Minuten
Verarbeitungszeit: ca. 4–6 Stunden
Off ene Zeit: min. 45 Minuten
Korrigierbarkeit: min. 30 Minuten
Begehbarkeit: nach ca. 24 Stunden
Verfugen:
Wände: 4–8 Stunden
Fußböden: nach ca. 24 Stunden
Temperaturbeständigkeit: von – 30 ºC bis + 70 ºC
max. Stärke der Mörtelschicht: 10 mm 
Haftung: Typ C2TE (≥ 1 N/mm²) 
 

 VERBRAUCH (CA.):
• Fliese mit einer Seite bis 10 cm, Zahnhöhe 4 mm – ca. 1,6–2,0 kg/m²
• Fliese mit einer Seite 20–25, Zahnhöhe 6–8 mm – ca. 3,0–4,0 kg/m²
• Fliese mit einer Seite von mehr als 30 cm, Zahnhöhe 8–12 mm – ca. 4,0–6,0 kg/m²

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Das Produkt in der nicht beschädigter  Originalverpackungen auf Paletten trocken lagern. Vor Feuch-
tigkeit schützen.

 HALTBARKEITSDATUM:
12 Monate ab Herstellungsdatum auf der Verpackung.

 VERPACKUNG:
Papiersäcke a` 25 kg.

 für Terrassen, Balkons und Fassaden
 für Fußbodenheizung geeignet
 für großformatige Fliesen
 Das Verkleben von Fliesen „von oben“ ist möglich.
 Das Verkleben „Fliese auf Fliese“ ist möglich.
 für Gipskartonplatten
 Schichtstärke bis 10 mm
 frost- und wasserbeständig
 Klassifizierung C2TE nach PN-EN 12004
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WIM FLEX WHITE
 EINSATZBEREICH:

Der WIM FLEX WHITE ist ein hochfl exibler, verformbarer und weißer Klebemörtel für die Befestigung 
von Feinsteinzeug, Keramik, Glas-Mosaik, Steingut- und Klinker, in jedem Format und mit unter-
schiedlicher Wasseraufnahme, die stark beansprucht und den Verformungen ausgesetzt werden, für 
den Innen- und Außenbereich. Der Mörtel ist auch für die Verbindung von Lochziegeln/Glasbaustei-
nen geeignet. Der Mörtel ist insbesondere für die Montage von Naturstein (z.B. Mar-mor, Granit, Tra-
vertin) auch in hellen Farben* geeignet. Der Mörtel kann auch für das Verkleben von Fliesen auf Gips-
kartonplatten, WIM PLATTE Bauplatten, Böden mit Fußbodenheizung, entsprechend ausgeführten 
und trockenen Feuchtigkeitsabdichtungen in Duschkabinen, auf Terrassen und in Schwimmbädern 
eingesetzt werden.
* Nicht für Steine geeignet, die gegen Verformungen und Verfärbungen infolge der Feuchtigkeit empfi ndlich sind.

 TECHNISCHE DATEN:
Bei Temperatur von + 23ºC (±2) und Luftfeuchtigkeit von 50 % (± 5) 
Zusammensetzung: Mischung von Zement, Mineralzuschlagstoff en und Modifi zierungsmitteln 
Einsatztemperatur: (Luft und Materialien): von +5 ºC bis + 25 ºC 
Mischungsverhältnis: ca. 6,5–7,00 l Wasser je 25 kg Klebstoff  (ca. 0,26–0,28 l Wasser je 1 kg Kleb-
stoff )
Aushärtezeit: 5 Minuten
Verarbeitungszeit: ca. 4–6 Stunden
Off ene Zeit: min. 30 Minuten
Korrigierbarkeit: min. 30 Minuten
Begehbarkeit: nach ca. 24 Stunden
Verfugen:
Wände: 4–8 Stunden
Fußböden: nach ca. 24 Stunden
Temperaturbeständigkeit: von – 30 ºC bis + 70 ºC
max. Stärke der Mörtelschicht: 10 mm
Haftung: Typ C2TE S1 (≥ 1 N/mm²)
 

 VERBRAUCH (CA.):
• Fliese mit einer Seite bis 10 cm, Zahnhöhe 4 mm – ca. 1,6–2,0kg/m²
• Fliese mit einer Seite 20–25, Zahnhöhe 6–8 mm – ca. 3,0–4,0 kg/m²
• Fliese mit einer Seite von mehr als 30 cm, Zahnhöhe 8–12 mm – ca. 4,0–6,0 kg/m²

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Das Produkt in der nicht beschädigter  Originalverpackungen auf Paletten trocken lagern. Vor Feuch-
tigkeit schützen.

 HALTBARKEITSDATUM:
12 Monate ab Herstellungsdatum auf der Verpackung.

  VERPACKUNG:
Papiersäcke a` 25 kg.

 Schichtstärke bis 10 mm
 für Naturstein (Marmor, Granit, Travertin)
 Das Produkt enthält Weißzement.
 für großformatige Fliesen
 für Fußbodenheizung geeignet
 für Terrassen, Balkons und Fassaden
 Das Verkleben von Fliesen „von oben“ ist möglich.
 Das Verkleben „Fliese auf Fliese“ ist möglich.
 für Gipskartonplatten
 frost- und wasserbeständig
 Klassifizierung C2TE S1 nach PN-EN 12004
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WIM FLEX EXPRESS
 EINSATZBEREICH:

Der WIM FLEX EXPRESS ist ein hochfl exibler verformbarer, schnell abbindender Zementklebemörtel 
für die Befestigung von Feinsteinzeug, Keramik-, Steingut- und Klinker, in jedem Format und mit 
unterschiedlicher Wasseraufnahme, die stark beansprucht und den Verformungen ausgesetzt werden, 
für den Innen- und Au-ßenbereich. Aufgrund seiner schnellen Trocknungszeiten kann das Produkt an 
Stellen erfolgreich eingesetzt wer-den, die nicht lange außer Betrieb genommen werden dürfen, so-
wie überall dort, wo die Arbeiten schnell durchgeführt werden müssen und der Belag wieder schnell 
genutzt werden soll (Verlegen von Fliesen in Verkehrswegen, Korridoren, auf Treppen, schnelle Repa-
raturen von Ladenlokalen über Nacht etc.). Das Produkt kann erfolgreich bei niedrigeren Temperatu-
ren eingesetzt werden (Frühlingsbe-ginn, Spätherbst).
Der Mörtel kann auch für das Verkleben von anspruchsvollen Untergründen, wie Wände aus Gips-
kartonplatten, OSB-Platten, Böden mit Fußbodenheizung, entsprechend ausgeführten und trocke-
nen Feuchtigkeitsabdichtungen in Duschkabinen, sowie besonders auf Terrassen, Balkonen und in 
Schwimmbädern eingesetzt werden. Das Produkt ist auch zum Verlegen von Naturstein geeignet, der 
gegen Feuchtigkeit und Verfärbungen beständig ist.

 TECHNISCHE DATEN:
Bei Temperatur von + 23ºC (±2) und Luftfeuchtigkeit von 50 % (± 5)
Zusammensetzung: Mischung von Zement, Mineralzuschlagstoff en und Modifi zierungsmitteln
Einsatztemperatur: (Luft und Materialien): von + 5ºC bis + 25ºC
Mischungsverhältnis: Mischungsverhältnis: ca. 5,50–76,00 l Wasser je 25 kg Klebstoff  (ca. 0,22–0,24 
l Wasser je 1 kg Klebstoff )
Aushärtezeit: 5 Minuten
Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunden
Off ene Zeit: min. 30 Minuten
Korrigierbarkeit: min. 30 Minuten
Begehbarkeit: nach ca. 4 Stunden
Verfugen:
Wände und Fußböden nach ca. 4 Stunden
Temperaturbeständigkeit: von -30 ºC bis +70 ºC
max. Stärke der Mörtelschicht: 10 mm
Haftung: Typ C2FTE S1 (≥ 1 N/mm²)

 VERBRAUCH (CA.):
• Fliese mit einer Seite bis 10 cm, Zahnhöhe 4 mm – ca. 1,6–2,0kg/m²
• Fliese mit einer Seite 20–25 cm, Zahnhöhe 6–8 mm – ca. 3,0–4,0 kg/m²
• Fliese mit einer Seite von mehr als 30 cm, Zahnhöhe 8–12 mm – ca. 4,0–6,0 kg/m²

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Das Produkt in der nicht beschädigter  Originalverpackungen auf Paletten trocken lagern. Vor Feuch-
tigkeit schützen.

 HALTBARKEITSDATUM:
12 Monate ab Herstellungsdatum auf der Verpackung.

 VERPACKUNG:
Papiersäcke a` 25 kg.

 Schichtstärke bis 10 mm
 für verformbare Untergründe (Klasse S1)
 Begehbarkeit und Verfugen nach 4 Stunden möglich
 sehr hohe Flexibilität
 erhöhte Haftung
 für Gipskartonplatten
 für OSB-Platten
 für Terrassen, Balkons und Fassaden
 für Schwimmbäder
 für Fußbodenheizung geeignet
 für großformatige Fliesen
 Das Verkleben von Fliesen „von oben“ ist möglich.
 Das Verkleben „Fliese auf Fliese“ ist möglich.
 frost- und wasserbeständig
 Klassifizierung C2FTE S1 nach PN-EN 12004
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WIM SUPERFLEX S1
 EINSATZBEREICH:

Der  WIM SUPERFLEX S1 ist ein hochfl exibler, verformbarer, Zementklebemörtel für die Befestigung 
von Feinsteinzeug, Keramik-, Steingut- und Klinker in jedem Format und mit unterschiedlicher  
Wasseraufnahme, die stark beansprucht und den Verformungen ausgesetzt werden, für den Innen- 
und Außenbereich. Der Mörtel kann auch für das Verkleben von anspruchsvollen Untergründen wie 
Wände, aus Gipskartonplatten, Fußböden mit Fußbodenheizung, entsprechend ausgeführten und 
trockenen Feuchtigkeitsabdichtungen in Duschkabinen, besonders auf Terrassen, Balkonen und in 
Schwimmbädern eingesetzt werden. Das Produkt ist auch zum Verlegen von Naturstein geeig-net, 
der gegen Feuchtigkeit und Verfärbungen beständig ist.

 TECHNISCHE DATEN:
Bei Temperatur von + 23 ºC und Luftfeuchtigkeit von 50%
Einsatztemperatur: (Luft und Materialien): von +5 ºC bis + 25 ºC
Mischungsverhältnis: 5,00–5,75,00 l Wasser je 25 kg Klebstoff  (ca. 0,20–0,23 l Wasser je 1 kg 
Klebstoff )
Aushärtezeit: 5 Minuten
Verarbeitungszeit: ca. 4–6 Stunden
Off ene Zeit: min. 30 Minuten
Korrigierbarkeit: min. 30 Minuten
Begehbarkeit: nach ca. 24 Stunden
Verfugen:
Wände: 4–8 Stunden
Fußböden: nach ca. 24 Stunden
Temperaturbeständigkeit: von – 30 ºC bis + 70 ºC
max. Stärke der Mörtelschicht: 10 mm
Haftung: Typ C2TE S1 (≥ 1 N/mm2)
 

 VERBRAUCH (CA.):
• Fliese mit einer Seite bis 10 cm, Zahnhöhe 4 mm – ca. 1,6–2,0 kg/m²
• Fliese mit einer Seite 20–25, Zahnhöhe 6–8 mm – ca. 3,0–4,0 kg/m²
• Fliese mit einer Seite von mehr als 30 cm, Zahnhöhe 8–12 mm – ca. 4,0–6,0 kg/m²

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Das Produkt in der nicht beschädigter  Originalverpackungen auf Paletten trocken lagern. Vor Feuch-
tigkeit schützen.

 HALTBARKEITSDATUM:
12 Monate ab Herstellungsdatum auf der Verpackung.

  VERPACKUNG:
Papiersäcke a` 25 kg.

 Schichtstärke bis 10 mm
 Für verformbare Untergründe (Klasse S1)
 sehr hohe Flexibilität
 erhöhte Haftung
 für Terrassen, Balkons und Fassaden
 für großformatige Fliesen
 Das Verkleben „Fliese auf Fliese“ ist möglich.
 Für Fußbodenheizung geeignet
 Das Verkleben von Fliesen „von oben“ ist möglich.
 für OSB-Platten
 für Gipskartonplatten
 frost- und wasserbeständig
 Klassifizierung C2TE S1 nach PN-EN 12004



PRODUKTKATALOG • KERAMIK-LINIE 15

WIM FLEX (DICKSCHICHTIG)
 EINSATZBEREICH:

Hochfl exibler, dickschichtig, selbstfl ießend und verformbarer, Zementklebemörtel für die Befestigung 
von Keramik-, Steingut- und Klinkerfl iesen in jedem Format und mit unterschiedlicher Wasseraufnah-
me, die stark beansprucht und den Verformungen ausgesetzt werden, für den Innen- und Außen-
bereich. Besonders für die Befestigung von großformatigen Bodenfl iesen geeignet. Der Mörtel kann 
auch für die Montage großformatiger Platten aus Naturstein eingesetzt werden, der gegen Wasser 
und Verfärbungen beständig ist. Die halbfl üssige Konsistenz verhindert die Bildung von Lufteinschlüs-
sen unterhalb des Belags und sorgt für gute Haftung auf Untergründen. Es ist ratsam, den Mörtel 
für Verkleben von Fliesen auf Terrassen und Balkons sowie stark beanspruchten Fußböden in Hallen, 
Lagern und Einkaufszentren zu verwenden. Das Produkt ist auch für die Fußbodenheizung geeignet. 
WIM FLEX GRUBOWARSTWOWY (DICKSCHCIHTIG) kann auch als Spachtelmörtel zum Ausgleichen von 
horizontalen Oberfl ächen sowie Profi lieren von Gefällen auf Fußböden eingesetzt werden.

 TECHNISCHE DATEN:
Bei Temperatur von + 23ºC und Luftfeuchtigkeit von 55% 
Schüttdichte: 1,60 g/cm³
Einsatztemperatur: (Luft und Materialien): von +5 ºC bis + 25 ºC
Mischungsverhältnis: 5,25–6,00 l Wasser je 25 kg Klebstoff  (ca. 0,21–0,24 l Wasser je 1 kg Klebstoff )
Aushärtezeit: 5 Minuten
Verarbeitungszeit: 4–6 Stunden
Off ene Zeit: min. 30 Minuten
Korrigierbarkeit: min. 30 Minuten
Begehbarkeit; nach ca. 24 Stunden
Verfugen: nach ca. 24 Stunden
Volle Belastung: nach 3 Tagen
• Straßenverkehr nach 14 Tagen
• Fußbodenheizung nach 21 Tagen (nach völliger Trocknung des Heizestrichs)
Temperaturbeständigkeit: von – 30 ºC bis + 70 ºC
min. Stärke der Mörtelschicht: 2 mm
max. Stärke der Mörtelschicht: 20 mm
Haftung: Typ C2E S1 (≥ 1 N/mm²)

 VERBRAUCH (CA.):
• Fliese mit einer Seite (20–30 cm), Zahnhöhe 6–8 mm – ca. 3,0–4,0 kg/m²
• Fliese in großen Formaten (Seite von mehr als 30 cm), Zahnhöhe 8–12* mm – ca. 4,0–6,0 kg/m²
 *Reibebretter 10 und 12 mm mit halbrunden Zähnen

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Das Produkt in der nicht beschädigter Originalverpackungen auf Paletten trocken lagern. Vor Feuchtig-
keit schützen.

 HALTBARKEITSDATUM:
12 Monate ab Herstellungsdatum auf der Verpackung.

 VERPACKUNG:
Papiersäcke a` 25 kg.

 Schichtstärke 2–20 mm
 Für gleichzeitiges Ausgleichen und Verkleben
 Das Produkt verfüllt ideal einen Raum unterhalb

der Fliesen.
 Es kann als Spachtelmasse (auf Balkons, Terrassen) 

eingesetzt werden.
 für großformatige Fliesen
 Sorgt für gute Haftung der Fliesen auf Untergründen
 Erleichtert horizontales Positionieren von Fliesen
 für Terrassen, Balkons und Fußbodenheizung
 frost- und wasserbeständig
 Klassifizierung C2E S1 nach PN-EN 12004
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WIM DIAMOND FLEX S2
 EINSATZBEREICH:

Hochfl exibler und hochverformbarer, schnell abbindender weißer 2K-Klebemörtel für die Befestigung
von Keramik-, Steingut- und Klinkerfl iesen in jedem Format und mit unterschiedlicher Wasserauf-
nahme, die stark beansprucht und den Verformungen ausgesetzt werden, für den Innen- und
Außenbereich.
Besonders für die Montage von Glasmosaik und Naturstein geeignet. Der Mörtel kann auch für das 
Verkleben von Wandfl iesen auf Gipskartonplatten, Böden mit Fußbodenheizung, entsprechend
ausgeführten und trockenen Feuchtigkeitsabdichtungen in Duschkabinen, auf Terrassen, Balkonen 
und in Schwimmbädern eingesetzt werden. Aufgrund seiner schnellen Trocknungszeiten kann das 
Produkt an Stellen erfolgreich eingesetzt werden, die nicht lange außer Betrieb genommen werden
dürfen sowie überall dort, wo die Arbeiten schnell durchgeführt werden müssen und der Belag
wieder schnell genutzt werden soll (Verlegen von Fliesen in Verkehrswegen, Korridoren, auf Treppen, 
schnelle Reparaturen von Flächen in Ladenlokalen über Nacht etc.). Das Produkt kann erfolgreich bei
niedrigeren Temperaturen eingesetzt werden (Frühlingsbeginn, Spätherbst).

 TECHNISCHE DATEN:
Bei Temperatur von + 23 ºC und Luftfeuchtigkeit von 50%
A-Komponente: Mischung von Zement, Mineralzuschlagstoff en, Kalkmehl und Modifi zierungs-
mitteln
B-Komponente: wässrige Dispersion aus synthetischen Harzen
Einsatztemperatur: (Luft und Materialien): von +5 ºC bis + 25 ºC
Mischungsverhältnis: 5:1 – A-Komponente 10 kg + B-Komponente 2 kg = 12 kg Klebstoff 
Verarbeitungszeit: 2 Stunden
Off ene Zeit: 30 Minuten
Korrigierbarkeit: 30 Minuten
Begehbarkeit: nach ca. 2 Stunden
Verfugen: nach ca. 2 Stunden
Volle Belastung: nach 3 Tagen
Temperaturbeständigkeit: von – 30 ºC bis + 70 ºC
max. Stärke der Mörtelschicht: 10 mm
Haftung: Typ C2FTE S2 (≥ 1 N/mm²)

 VERBRAUCH (CA.):
• Fliese mit einer Seite bis 10 cm, Zahnhöhe 4 mm – ca. 1,6–2,0 kg/m²
• Fliese mit einer Seite 20–25, Zahnhöhe 6–8 mm – ca. 3,0–4,0 kg/m²
• Fliese mit einer Seite von mehr als 30 cm, Zahnhöhe 8–12 mm – ca. 4,0-6,0 kg/m²

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
A-Komponente: Das Produkt in der nicht beschädigter Originalverpackungen auf Paletten trocken 
lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.
B-Komponente: In dicht verschlossener Verpackung lagern, vor Hitze und Frost schützen.

 HALTBARKEITSDATUM:
12 Monate ab Herstellungsdatum auf der Verpackung.

 VERPACKUNG:
Set A+B=12 kg (Sack 10 kg + Kanister 2 kg).

 Schnell abbindend, Begehbarkeit und Verfugen nach 
2 Stunden möglich

 Hochverformbar (Klasse S2), für anspruchsvolle und 
verformbare Untergründe

 Mit höchster Flexibilität für Zementkleber
 für Glasmosaik und Naturstein
 für Terrassen, Balkons und Fassaden
 für Fußbodenheizung geeignet
 Das Verkleben „Fliese auf Fliese“ ist möglich.
 für OSB-Platten
 für Gipskartonplatten
 frost- und wasserbeständig
 Klassifizierung C2FTE S2 nach PN-EN 12004



PRODUKTKATALOG • KERAMIK-LINIE 17

WIM FDF (FLÜSSIGE STREICHFOLIE)
 EINSATZBEREICH:

Flexible 1-K-Abdichtungsmasse als Feuchtigkeitsschutz in Feuchtbereichen, in denen die Fliesen 
verlegt werden. Sie sollte überall dort eingesetzt werden, wo ein hochwirksamer Feuchtigkeitsschutz 
erforderlich ist, bzw. viel Feuchtigkeit vorkommt (z.B. in Duschkabinen, Badezimmern, Toiletten, 
Wäschereien, Küchen etc.). Die Feuchtigkeitsabdichtung kann für Wände aus Gipskartonplatten, 
verputzte Wände, Wände aus Gasbetonblöcken, alte Keramik- und Steinbeläge eingesetzt werden.
Sie ist für die Böden mit Fußbodenheizung geeignet.

 TECHNISCHE DATEN:
Bei Temperatur von + 23ºC und Luftfeuchtigkeit von 55%
Konsistenz: halbfl üssig
Dichte: ca. 1,5 kg/dm³
Verarbeitungstemperatur: von + 5 °C bis + 30 °C
Verbrauch:
- aufnahmefähiger Untergrund – 1,2 kg/m²
- Untergrund mit geringer Wasseraufnahme – 0,7 kg/m²
Zahl aufgetragener Schichten: 2
Erforderliche Pause zwischen den aufzutragenden Schichten: ca. 3 Stunden
Trocknungszeit einer Schicht: ca. 3 Stunden bei 23 °C
Haftung: min. 1,5 MPa
Begehbarkeit: nach ca. 10–12 Stunden
Verkleben von Fliesen: nach völliger Trocknung (ca. 24 Stunden)

 VERBRAUCH (CA.):
Je nach Wasseraufnahme des Untergrundes, durchschnittlich ca. 1,0 kg/m².

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Das Produkt muss in dicht verschlossenen Originalverpackungen trocken und kühl transportiert und 
gelagert werden. Vor Frost und hohen Temperaturen schützen.  

 HALTBARKEITSDATUM:
12 Monate ab Herstellungsdatum auf der Verpackung.

 VERPACKUNG:
Das Produkt ist in Eimern 3,6 kg und 5 kg erhältlich.

 gebrauchsfertige flüssige Abdichtungsmasse
 hochflexible 1K-Masse
 wasserbeständig
 leicht auftragbar
 für Wände und Fußböden
 für Badezimmer, Duschkabinen, Wäschereien
 für Fußbodenheizung geeignet
 flexibel nach der Trocknung
 Verhindert die Schimmelbildung 
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WIMOLASTIC FEUCHTIGKEITSABDICHTUNG FÜR TERRASSEN 
UND SCHWIMMBÄDER

 EINSATZBEREICH:
Flexibler 2-K-Dichtungsmörtel für die Herstellung fl exibler Dichtungsschicht überall dort, wo ein 
hochwirksamer Feuchtigkeitsschutz erforderlich ist. Es ist ratsam, dieses Produkt auf Balkonen, 
Terrassen, Außen-Fundamentwänden, sowie in Duschkabinen, Badezimmern und Industriekü-
chen einzusetzen. Das Produkt ist für Bereiche geeignet, die stark mit Wasser beansprucht werden,
z. B. Schwimmbäder, Trinkwasserspeicher, Haushaltsabwasser, Autowäschereien, sowie als Abdich-
tung der Untergründe für Mülldeponien. Auf der getrockneten Dichtungsschicht die Flie-sen mittels 
des fl exiblen Klebemörtels WIM FLEX verlegen.

 TECHNISCHE DATEN:
Bei Temperatur von + 23 ºC und Luftfeuchtigkeit von 50%
Schüttdichte der A-Komponente: ca. 1,85 kg/dm³
Schüttdichte der B-Komponente: ca. 1,00 kg/dm³
Verarbeitungstemperatur: von +8 ºC bis +25 ºC
Verarbeitungszeit: 60 Minuten
Ergiebigkeit: ca. 1,5 kg/m² je 1 mm Schichtstärke
Zahl aufgetragener Schichten: min. 2
Stärke einer Schicht: max. 2 mm
Erforderliche Pause zwischen den aufzutragenden Schichten: 3−4 Stunden
Haftung auf Beton: ≥ 1,00 MPa
Spezifi sche Dehnung (bei max. Dehnungskraft: min. 40 %
Druckwasserbeständigkeit: min. 0,5 MPa (50 m Wassersäule)
Wasserdampfdurchlässigkeit: ca. 500 µ
Begehbarkeit: nach 10–12 Stunden
Verkleben von Fliesen: nach völliger Trocknung (ca. 24 Stunden)

 VERBRAUCH (CA.):
Je nach Dämmung:
- leichte Dämmung (Stärke 2 mm): 3,0 kg/m²
- mittelschwere Dämmung (Stärke 2,5 mm): 3,75 kg/m²
- schwere Dämmung (Stärke 3 mm): 4,5 kg/m²

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Das Produkt in der dicht verschlossenen Originalverpackungen trocken und kühl innerhalb von 12 
Monaten ab Herstellungsdatum lagern (Datum - siehe Verpackung).
Die A-Komponente vor Feuchtigkeit und die B-Komponente vor Frost und Hitze schützen.

 HALTBARKEITSDATUM:
12 Monate ab Herstellungsdatum auf der Verpackung.

 VERPACKUNG:
Sets 32 kg (Sack 24 kg + Kanister 8 kg) und 16 kg (2x6 kg + 2x2 kg)

 ideal für Abdichtung der Terrassen und Balkons
 für Abdichtung der Schwimmbäder
 mit Mikrofasern armiert
 Verhindert die Metallkorrosion
 wasserdampfdurchlässig
 wasserbeständig
 hochflexibel
 frost- und wasserbeständig

WIMOLASTIC set 32 kg (24 kg +8 kg)
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WIMOLASTIC set 16 kg (2x6 kg + 2x2 kg)
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WIM Abdichtungsband TU
 EIGENSCHAFTEN:

Das WIM Abdichtband TU ist ein fl exibles Abdichtungsband für Ecken und Dehnungsfugen für den 
Innenbereich. Spezial-Elastomer mit Gittergewebe verstärkt, weist verformbare Eigenschaften auf. 
Wasserbeständig, die praktische Einteilung erleichtert die Messung von Strecken auf die gewünschten 
Länge.

 EINSATZBEREICH:
Mit WIM Abdichtungsband wird die durchgehende Abdichtung bei der Herstellung von Feuchtig-
keitsschutzschichten im Innenbereich gewährleistet. Dessen Hauptaufgabe ist es, die Dehnungsfugen 
sowie Montagefugen (Anschlüsse: Wand–Wand, Wand–Boden sowie Durchführungen durch Wände 
und Boden) als Schutz vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verschließen. WIM Ab-
dichtungsband kann zusammen mit Abdichtungen gegen Wasser eingesetzt werden: WIM FLÜSSIGE 
FOLIE sowie in Verbindung mit WIMOLASTIC im Innenbereich. Es sind auch die Anpassungselemente 
für Innen- und Außenecken sowie Abdichtungen der Wasseranlagen erhältlich.

 TECHNISCHE DATEN:
Gesamtbreite: 120 mm
Abdichtungsbreite: 70 mm
Gewicht: 40 g/lfm
Gesamtbreite: 0,60 mm
Zugfestigkeit: 5,15 MPa
Spezifi sche Dehnung bei maximaler Spannung: 119,47%
Durchsickern von Wasser: kein bei 0,5 MPa
Max. Druck: 2,5 bar
Shore-Härte: 60
Temperaturbeständigkeit: von -30°C bis +90°C

 VERPACKUNGEN:
Rollen 50 lfm
Rollen 10 lfm
Zubehör:
Innenecken Karton 25 Stk.
Außenecken Karton 25 Stk.
Abdichtung Karton 25 Stk.
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WIM FLEX BAND
 EIGENSCHAFTEN:

Spezial-Abdichtungsband für Ecken und Dehnungsfugen für Innen- und Außenbereich.
Das Abdichtungsband besteht aus zwei Schichten aus weißem Polyesterfaserstoff , zwischen denen 
sich die Schicht aus thermoplastischem Elastomer auf der gesamten Breite befi ndet. Das Abdich-
tungsband weist die optimale Haftung an Zementprodukten auf. Es ist beständig gegen alkalische 
Umgebung sowie Wassereinwirkung und Witterungseinfl üsse. Die praktische Teilung erleichtert die 
Messung von Strecken mit der gewünschten Länge.

 EINSATZBEREICH:
Mit WIM FLEXBAND wird die durchgehende Abdichtung bei der Herstellung von Feuchtigkeitsschutz-
schichten im Innen- und Außenbereich gewährleistet. Dessen Hauptaufgabe ist es, die Dehnungs-
fugen sowie Montagefugen (Anschlüsse: Wand–Wand, Wand–Boden sowie Durchführungen durch 
Wände und Boden) als Schutz vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verschließen. WIM 
FLEXBAND kann zusammen mit Abdichtungen gegen Wasser eingesetzt werden: WIM FLÜSSIGE FOLIE 
WIMOLASTIC, WIM TRENN-UND ABDICHTUNGSMATTE UND ABDICHTUNGSMATTE sowie Bindemittel: 
WIM STRONG und alle FLEX Klebemörtel. Das Abdichtungsband ist ein Armierungselement für Lo-
chung bei der Montage von Balkon- und Terrassenprofi len. Es sind auch die Anpassungselemente für 
Innen- und Außenecken sowie Abdichtungen für Anschlüsse der Wasser- sowie Abwasseranlagen er-
hältlich.

 TECHNISCHE DATEN:
Gesamtbreite: 120 mm
Abdichtungsbreite: 120 mm
Stärke: 0,5 mm (± 5%)
Flächengewicht: 440 g/m² (± 5%)
Max. Zugspannung: > 13,7 MPa
Gewicht: 44 g/lfm
Durchsickern von Wasser: kein bei 0,5 MPa
Temperaturbeständigkeit: von -30°C bis +90°C

 VERPACKUNGEN:
Rollen 50 lfm
Zubehör:
Innenecken Karton 25 Stk.
Außenecken Karton 25 Stk.
Abdichtung 10 cm x 10 cm Karton 25 Stk.
Bodenabdichtung 45 cm x 45 cm Einzelverpackung
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WIM ABDICHTUNGSMATTE MU
 EIGENSCHAFTEN:

Die WIM ABDICHTUNGSMATTE MU ist eine dreischichtige Abdichtungsmatte für Wände und Fußböden 
als Feuchtigkeitsschutz. Sie weist hervorragende Eigenschaften als Abdichtung von Fliesen im Innen-
bereich auf. Die Dichteigenschaften werden sofort nach der Beendigung der Arbeiten erzielt. Dabei ist 
die Herstellung einer Abdichtungsschicht mit gleichzeitiger Montage des Belags möglich.

 EINSATZBEREICH:
Für zuverlässige, schnelle und fl exible Abdichtung in Badezimmern, Feuchträumen bzw. Duschen, vor 
dem Verlegen von Keramik- und Natursteinfl iesen in Badezimmern, Duschen und Feuchträumen. Das 
Produkt ist besonders als schnelle Abdichtungsvariante für dringend zu realisierende Bauprojekte ge-
eignet.

 TECHNISCHE DATEN:
Farbe: gelb
Stärke: ca. 0,51 mm
Gewicht: 297,7 g/m2
Verarbeitungstemperatur: von +5 ºC bis +30 ºC
Temperaturbeständigkeit: -5 ºC / + 90 ºC

 VERPACKUNGEN:
Rollen 30 lfm
Breite 1000 mm

 für Innen- und Außenbereich
 für die Abdichtung von Badezimmern und Duschen
 für Fußbodenheizungssysteme
 flexibel und wasserbeständig
 widerstandsfähig gegen biologische Abbaubarkeit
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WIM ABDICHTUNGSMATTE MUR
 EIGENSCHAFTEN:

Die WIM ABDICHTUNGSMATTE MUR ist eine dreischichtige Abdichtungsmatte als Feuchtigkeitsschutz 
mit dicker Vlieseline von unten als Schicht zur Bodenentlastung. Weist hervorragende Dämmeigen-
schaften im Innen- und Außenbereich auf. Die Dichteigenschaften sofort nach der Beendigung der 
Arbeiten auf. Somit sind die Arbeiten bei schwer vorhersehbaren Wetterbedingungen möglich. Dabei 
ist die Herstellung ei-ner Abdichtungsschicht mit gleichzeitiger Montage des Belags möglich. Es ist 
ratsam, diese Matte bei der Montage von großformatigen Belägen, insbesondere bei Fußbodenhei-
zungssystemen mit falsch gereiftem Boden einzusetzen.

 EINSATZBEREICH:
Für schnelle, zuverlässige und fl exible Abdichtung sowie Reduzierung von Spannungen zwischen dem 
Boden und dem Belag im Innenbereich auf Oberfl ächen von Balkons und Terrassen als Fertigstellung 
mittels Keramik- sowie Natursteinplatten und -fl iesen. Sie erlaubt das Verlegen von großformatigen 
Feinsteinzeugplatten auf Balkons und Terrassen. Spezial-Membran zum Ausgleich von Spannungen 
zwischen dem Boden und großformatigen Belägen, die auf plötzliche Temperaturänderungen zurück-
zuführen sind.
Ebenso für zuverlässige und fl exible mit dem Boden verbundene Abdichtung für Wände und Fußbö-
den in Badezimmern, Duschen und Feuchträumen. Das Produkt ist besonders als schnelle Abdich-
tungsvariante für dringend zu realisierende Bauprojekte geeignet. Es ist ratsam, diese Matte bei der 
Montage von großformatigen Belägen, insbesondere bei Fußbodenheizungssystemen mit falsch ge-
reiftem Fußboden einzusetzen.

 TECHNISCHE DATEN:
Farbe: gelb-schwarz
Stärke: ca. 0,87 mm
Gewicht: 345 g/m2
Verarbeitungstemperatur: von +5 ºC bis +30 ºC 
Temperaturbeständigkeit nach der Verwendung: -30 ºC / + 90 ºC

 VERPACKUNGEN:
Rollen 30 lfm
Breite 1000 mm

 für Innenbereich
 für Terrassen und Balkons
 für Fußbodenheizungssysteme
 flexibel und wasserbeständig
 reduziert Spannungen zwischen einzelnen Schichten
 für großformatige Fliesen geeignet
 widerstandsfähig gegen biologische Abbaubarkeit
 entspricht den Standards für Fliesenverlegung
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WIM NIVELLIERMÖRTEL EXTRA
 EINSATZBEREICH:

Selbstnivellierender schnell abbindender Zementmörtel für die Herstellung von Estrichen im Innen-
raum für verschiedene Bodenbeläge. Es ist ratsam, diesen Mörtel vor dem Verlegen von Feinstein-
zeug, Keramik, Naturstein, Parkett, laminierten und hölzernen Bodenpaneelen, Textilbelägen,
Linoleum-und PVC-Belägen zum Ausgleichen des Unterbodens zu verwenden. Der Mörtel ist für die 
meisten Untergründe (alte und neue) wie Beton, Zementestrich bzw. Anhydritestrich, auch Böden mit 
Fußbodenheizung geeignet. Die Masse ist zur manuellen bzw. maschinellen Applikation mit einer 
Schichtstärke von 1–15 mm geeignet. Aufgrund seiner hohen Belastbarkeit kann der Mörtel sowohl 
in Wohngebäuden als auch in öff entlichen Gebäuden eingesetzt werden.

 TECHNISCHE DATEN:
Bei Temperatur von + 23 ºC und Luftfeuchtigkeit von 50% 
Schüttdichte (Trockenmischung): ca. 1,2 kg/dm³
Schüttdichte der Masse (nach dem Vermischen): ca. 2,0 kg/dm³
Mischungsverhältnis: 5,00–05,25 l Wasser je 25 kg
Schichtstärke: 1–15 mm
Druckfestigkeit ≥ 25,0 MPa
Biegefestigkeit: ≥ 7,0 MPa
Scherfestigkeit: ≥ 1,0 MPa
Lineare Schwindung: ≤ 0,06 %
Verarbeitungszeit: (Verbrauch der Fertigmasse): ca. 40 Minuten
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur: von +5 °C bis +25 °C
Begehbarkeit: nach 4–12 Stunden
Verlegen von Keramikfl iesen: nach 24 Stunden 
Verlegen von Parketten, Paneelen, Textil- und PVC-Belägen: nach ca. 7 Tagen

 VERBRAUCH (CA.):
ca. 1,5 kg Trockenmörtel je 1 m² je 1 mm Schichtstärke.

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Das Produkt in der nicht beschädigter Originalverpackungen auf Paletten trocken lagern. Vor der 
Feuchtigkeit schützen (max. zul. Luftfeuchtigkeit: 75%).

 HALTBARKEITSDATUM:
9 Monate ab Herstellungsdatum auf der Verpackung.

 VERPACKUNG:
Papiersäcke a` 25 kg.

 Schichtstärke 1–15 mm
 schnell trocknend
 Begehbarkeit schon nach 4 Stunden
 zum Ausgleichen von Untergründen
 für Parkette und Paneele
 für Textil- und PVC-Beläge
 für Keramikfliesen und Naturstein

(Verlegen nach 24 Stunden)
 für Fußbodenheizung geeignet
 Klassifizierung CT-C25-F7 nach PN-EN 13813 



PRODUKTKATALOG • KERAMIK-LINIE 25

WIM ESTRICH MAX 30
 EINSATZBEREICH:

Selbstnivellierende schnell abbindende Zementmasse mit eine Schichtstärke von 3–30 mm. 
Geeigneter Zementmörtel zur Herstellung von Estrichen im Innenraum für verschiedene 
Bodenbeläge. Es ist ratsam, diesen Mörtel vor dem Verlegen von Feinsteinzeug, Keramik, Naturstein, 
Parkett, laminierten und hölzernen Bodenpaneelen, Textilbelägen, Linoleum- und PVC-Belägen zum 
Ausgleichen des Unterbodens zu verwenden. Der Mörtel ist für die meisten Untergründe (alte und 
neue) wie Beton, Zementestrich bzw. Anhydritestrich, auch Böden mit Fußbodenheizung geeignet. 
Die Masse wird zur manuellen bzw. maschinellen Applikation mit einer Schichtstärke von 3–30 mm 
verwendet. Aufgrund seiner hohen Belastbarkeit kann der Mörtel sowohl in Wohngebäuden als auch 
in öff entlichen Gebäuden eingesetzt werden.

 TECHNISCHE DATEN:
Bei Temperatur von + 23ºC und Luftfeuchtigkeit von 50%
Schüttdichte (Trockengemisch): ca. 1,2 kg/dm³
Rohdichte der Masse (nach Vermischen): ca. 2,0 kg/dm³
Mischungsverhältnis: Mischungsverhältnis: ca. 5,00–5,5 l Wasser je 25kg Mörtel (ca. 0,20–0,22 l 
Wasser je 1kg Mörtel)
Schichtstärke: 3–30 mm
Druckfestigkeit: ≥ 30,0 MPa
Biegefestigkeit: ≥ 7,0 MPa
Scherfestigkeit: ≥ 1,0 MPa
Lineare Schwindung: ≤ 0,06%
Verarbeitungszeit: (Verbrauch der Fertigmasse) ca. 40 Minuten
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur: von +5°C bis +25°C
Begehbarkeit: nach 4–6 Stunden
Verlegen von Keramikfl iesen nach 24 Stunden
Verlegen von Parketten, Paneelen, Textil- und PVC-Belägen: nach ca. 7 Tagen
Volle Abbinde- und Trocknungszeit: 7 Tage
Mögliches Einschalten der Fußbodenheizung: nach ca. 7 Tagen

 VERBRAUCH (CA.):
ca. 1,65 kg Trockenmörtel je 1 m² je 1 mm Schichtstärke.

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Das Produkt in nicht beschädigten Originalverpackungen auf Paletten trocken lagern. Vor Feuchtigkeit 
schützen.

 HALTBARKEITSDATUM:
9 Monate ab Herstellungsdatum auf der Verpackung.

 VERPACKUNGEN:
Papiersäcke a` 25 kg.

• Klasse CT-C30-F7 nach EN 13813
• Schichtstärke 3–30 mm
• schnell trocknend
• Begehbarkeit nach 4 Stunden
• zum Ausgleichen von Untergründen
• für Parkette und Paneele
• für Textil- und PVC-Beläge
• für Keramikfliesen und Naturstein
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WIM MÖRTEL SW40
 EINSATZBEREICH:

Der WIM MÖRTEL SW40 ist ein Zement-Ausgleichsmörtel, schnell trocknend. Der WIM Mörtel SW40 
wird zum Verfüllen von lokalen Bruchstellen, sowie zum Ausgleichen gesamter Wand- und Boden-
oberfl ächen mit einer Schicht von 3–40 mm für den Innen- und Außenbereich verwendet.
Es ist ratsam, das Produkt vor dem Verlegen von Keramikfl iesen bzw. der Durchführung sonstiger Bau-
arbeiten, wie Vergießen von selbstnivellierenden Massen, Verspachteln von zu streichenden Wänden, 
Herstellung des Feuchtigkeitsschutzes etc. einzusetzen. Wenn man den Ausgleichsmörtel vor dem 
Verlegen von Fliesen aufträgt, kann man somit den Verbrauch von Klebermörtel deutlich reduzieren. 
Der WIM Mörtel SW40 wird besonders zur Reparatur und Re-profi lierung von Betonoberfl ächen vor 
allem bei großer Beanspruchung durch Fahrzeugverkehr, sowie in Schwimmbadbecken verwendet. 
Das Produkt ist für die Herstellung von Gefällen auf Terrassen und Balkons ideal geeignet. Aufgrund 
einer sehr guter Haftung des Produktes kann mit einer dünnen Schicht gemauert werden, indem 
kleine Mauerarbeiten beim Ausbau von Innen-räumen an Elementen durchgeführt werden, die keine 
Bauteile sind.

 TECHNISCHE DATEN:
Bei Temperatur von +23°C (±2) und Luftfeuchtigkeit von 50% (± 5)
Zusammensetzung: Mischung von Zement, Mineralzuschlagstoff en und Modifi zierungsmitteln
Einsatztemperatur: (Luft und Materialien): von +5°C bis +25°C
Schüttdichte (Trockengemisch): 1,60 g/cm³
Mischungsverhältnis: 4,25–5,5 l Wasser/25 kg Mörtel (ca. 0,17–0,22 l Wasser/1kg)
Verarbeitungszeit: 2 Stunden
Begehbarkeit: nach ca. 8 Stunden
Temperaturbeständigkeit: von -30°C bis +70°C
min. Schichtstärke: 3 mm
max. Schichtstärke: 40 mm
Druckfestigket des Mörtels: min. 20,0 MPa
Biegefestigket des Mörtels: min. 4,0 MPa
Haftung: min. 0,6 MPa

 VERBRAUCH:
1,6 kg/m² je 1 mm Schicht.

 LAGERUNG UND TRANSPORT: 
Das Produkt in nicht beschädigten Originalverpackungen auf Paletten trocken lagern. Vor Feuchtig-
keit schützen.

 HALTBARKEITSDATUM:
12 Monate ab Herstellungsdatum auf der Verpackung.

 VERPACKUNGEN:
Papiersäcke a` 25 kg.

 Klasse CT-C20-F4 nach EN 13813,
gemäß EN 998-1:2010

 Zum Ausgleichen und Verspachteln von Oberflächen
 für Wände und Fußböden
 Schichtstärke 3–40 mm
 kurze Trocknungszeit, Begehbarkeit nach 8 Stunden
 für den Innen- und Außenbereich
 frost- und wasserbeständig
 mit Fasern verstärkt 
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WIM ZEMENT
 EINSATZBEREICH:

Der WIM ZEMENT ist ein Zementmörtle für manuelle bzw. maschinelle Herstellung von Zementböden 
und Bodenuntergründe für Keramikfl iesen, Parkett, selbstnivellierende Masse, Epoxidböden etc. Der 
Mörtel kann in starkbeanspruchten Bereichen eingesetzt werden (Fußböden in Garagen, Lagerhallen, 
Korridoren, Werkstätten).
WIM ZEMENT wird hauptsächlich für die Herstellung neuer Böden, auch Reparaturarbeiten im 
Innen-und Außenbereich, auf Terrassen und Balkons für die Herstellung einer Druckschicht und 
Gefälleschicht eingesetzt.
Das Produkt kann bei typischen Fußbodensystemen verwendet werden.
1. Mit bestehendem mineralischem Untergrund verbunden, min. Schichtstärke 10 mm,
2. Auf einer Trennschicht (Folie, Pappe) auf tragfähigem Untergrund – min. Schichtstärke 35 mm,
3. Schwimmend, auf Wärme- und Schalldämmung – min. Schichtstärke 40 mm,
4. Bei Fußbodenheizung – Stärke des Heizblockes, mind. 45 mm, darunter min. Mörtelschichtstärke 

oberhalb des oberen Randes des Heizelementes – 25 mm.

 TECHNISCHE DATEN:
Bei Temperatur von + 23 ºC (±2) und Luftfeuchtigkeit von 50 % (± 5)
Zusammensetzung: Mischung von Zement, Mineralfüllstoff en und Modifi zierungsmitteln
max. Durchmesser des Zuschlagstoff es 3,0 mm
Mischungsverhältnis: ca. 0,08–0,15 l Wasser je 1 kg Klebstoff  (ca. 2,00–3,75 l Wasser je 25 kg 
Klebstoff )
Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunde
Einsatztemperatur: (Luft und Materialien): von +5 ºC bis + 25 ºC
Temperaturbeständigkeit: von – 20 ºC bis + 60ºC
Benutzung/Begehbarkeit: nach ca. 24 Stunden
min. Stärke der Mörtelschicht: 10 mm (je nach Einsatzbereich und gewählter Konstruktion)
Druckfestigkeit: ≥ 30 N/mm²
Biegefestigkeit: ≥ 6 N/mm²
Abriebfestigkeit: A 22
Gewicht des Trockenmörtels: 1600–1850 kg/m³
Ergiebigkeit: ca. 2000 kg/m³ 
Das Produkt entspricht der Norm PN-EN 13813 als Typ CT-C30-F6-A22

 VERBRAUCH (CA.):
Durchschnittlich ca. 20 kg Mörtel je 1 m², je 1 cm Schichtstärke

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Das Produkt in nicht beschädigten Originalverpackungen auf Paletten trocken lagern. Vor Feuchtigkeit 
schützen.

 HALTBARKEITSDATUM:
12 Monate ab Herstellungsdatum auf der Verpackung.

 VERPACKUNG:
Papiersäcke 25 kg

 dicke der Schicht von 10 bis 80 mm
 für keramische Fliesen und Parkette
 für Bodenheizung
 möglichkeit, nach 24 stunden zu gehen
 wasserdicht und wasserdicht
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WIM EPOSERVICE
 EINSATZBEREICH:

Das Produkt ist für die Reinigung der Oberfl ächen und Entfernung der Überreste von Epoxidharz-Fu-
gen geeignet, die zum Verfugen von Keramikboden- und Wandfl iesen, Steingut, Klinker und Glas-
mosaik für Wand und Boden verwendet wird. Bei säureempfi ndlichen Materialien wie Marmor bzw. 
Konglomerate kann das Produkt zum Mattwerden der Oberfl ächen führen. In solchen Fällen führen Sie 
selbst einen Test durch und ggf. treff en Sie die geeigneten Maßnahmen, um den Glanz wiederherzu-
stellen. EPOSERVICE kann auch für die Entfernung von Aufklebern, Band- und Farbresten verwendet 
werden.

 EIGENSCHAFTEN:
Das Produkt ist eine wässrige Lösung von Gemisch aus organischen Säuren, Emulgatoren und Ten-
siden. Es wirkt selektiv auf Polymer, löst dieses und erleichtert die Entfernung von der Oberfl äche. 
Im Unterschied zu den anderen handelsüblichen Reinigungsmitteln ist dieses Produkt hochwirksam 
sowohl bei frisch applizierten als auch völlig vernetzten Harzen (Harze, die abgebunden und aus-
gehärtet sind), trockenen und bündigen Harzen. EPOSERVICE zeichnet sich durch schnelle und tiefe 
Wirkung aus. Aufgrund seiner verdickten Formel kann es auch auf vertikalen Oberfl ächen verwendet 
werden, wobei dessen Wirkung anhält.

 TECHNISCHE DATEN:
bei + 20 ºC 
Spezifi sches Gewicht: 1,029 g/cm²
Aussehen: homogene dichte Flüssigkeit
Geruch: spezifi sch
Farbe: hellgelb

 VERBRAUCH (CA.):
100 – 150 ml/m2

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Das Produkt muss in dicht verschlossenen Originalverpackungen trocken und bei positiven Temperaturen 
transportiert und gelagert werden. Vor Frost und Hitze schützen. Der Zeitablauf beeinträchtigt die Parameter 
und die Eigenschaften des Produktes nicht.

 VERPACKUNG:
Flaschen 1 l.

 Für Entfernung von durch den Einsatz von 
Epoxidharz-Fugen entstandenen Überresten und 
Verschmutzungen

 Für Entfernung von Überresten der Epoxidharz-Fugen
 Das Produkt entfernt die Epoxidharz-Fugen auch 

nach deren völligem Aushärten.
 Es entfernt vollständig die Epoxidharz-Fuge
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WIM GRES-SERVICE
 EINSATZBEREICH:

Es ist ein Produkt auf Basis von organischer Säure, für die Entfernung von Zement- und Kalkablagerun-
gen geeignet. Es löst die Reste von Zementklebe- und Fugenmörtel, sowie Kalkausblühungen, die an 
der Oberfl äche der Fugen und Keramikfl iesen entstehen. Das Produkt wird für die Reinigung eines 
neu verlegten Keramikbelags, sowie stark verschmutzter alter Fliesen empfohlen.

 TECHNISCHE DATEN:
bei + 20 ºC
pH-Wert: 1,0
spezifi sches Gewicht: 1,027 g/cm³
Aussehen: homogene Flüssigkeit 
Geruch: spezifi sch
Farbe: bernsteinfarben

 VERBRAUCH (CA.):
Je nach Verdünnungs- und Verschmutzungsgrad ca. 10–20 m² pro Liter.

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Das Produkt muss in dicht verschlossenen Originalverpackungen trocken und bei positiven Temperaturen 
transportiert und gelagert werden. Vor Frost und Hitze schützen. Der Zeitablauf beeinträchtigt die Parameter 
und die Eigenschaften des Produktes nicht.

 VERPACKUNG:
Flaschen 1 l.

 ANMERKUNGEN:
Für Marmor und sonstige gegen Säure empfi ndliche Materialien ungeeignet. Um den Beständig-
keitstest durchzuführen, führen Sie den Test an einer unsichtbaren Stelle durch.

 Löst Zementverschmutzungen und Calciumcarbonat-
Ausblühungen

 Entfernt Mörtelreste von Fliesen
 Schont die Fugen
 Sorgt für frisches Aussehen alter Fugen





moderne Linie
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WIM BODENGLEICHE DUSCHE DESIGN 2S, 1S, 1SP

Verfügbare Ausführungen:
2S – zwei Gefälle in Abflussrichtung
1S – ein Gefälle in Abflussrichtung
1SP – ein Wand-Gefälle in Abflussrichtung

 EIGENSCHAFTEN:
Die bodengleiche DESIGN Dusche ist ein tragendes Element bestehend aus Bauplatte, die mit einerzu-
sätzlichen Isoliermörtelschicht beschichtet und mit Zubehör ausgestattet ist. Sie verfügt über Gefälle 
sowie einen integral montierten Linienabfluss. Die bodengleiche Dusche ersetzt konventionelle Du-
schen und erlaubt die Montage der Dusche in einer Flucht mit dem Boden ohne Stufen und Schwellen 
– sog. Walk-in-Dusche. Das Produkt kann mit Keramikverkleidung (Keramikfliesen, Naturstein, Glas-
mosaik) bedeckt werden. Der fabrikmäßig montierte Abfluss gewährleistet 100% Dichtheit und die 
in der Platte ausgeführten Gefälle sorgen für einen freien Wasserabfluss. Im Set sind auch neben der 
Duschplatte folgende Elemente enthalten: Geruchsverschluss, 4,5 lfm Dichtband sog. FLEXBAND mit 
zwei asymmetrischen Ecken sowie Abdeckrost für Abfluss-Abdeckung. Je nach Aufstellungsort kann 
die Duschabtrennung mit einem kompletten Systemleisten-Set ausgestattet werden, der die Platte 
mit dem übrigen Teil des Badezimmers ästhetisch und dauerhaft verbindet.

 EINSATZBEREICH:
Das Produkt kann bei Duschkabinen und Duschen sowie bei Abflüssen eingesetzt werden, die mit 
dem Boden in einer Flucht liegen. Die Dusche kann in Badezimmern, SPA- und Wellness-Anlagen und 
sonstigen Erholungszentren erfolgreich eingesetzt werden. Durch den Einsatz der bodengleichen Du-
sche werden zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten sowie mehr offene Fläche gewährleistet. Dank der 
eingesetzten Lösungen kann das Produkt leicht, bequem und schnell von Fliesenlegern und Installa-
teuren montiert werden. Wegen fehlender Barrieren und hoher Druckfestigkeit ist die Dusche auch für 
Rollstuhlbenutzer perfekt geeignet (Alters -und Behintertengerecht).

 TECHNISCHE DATEN: 
Deklarierter Wärmeübergangskoeffizient – λD
λ Projektwert nach Z-23.15-1476: DIN 4108-1, 0,03
d = 6 mm: 0.029 | d = 12 mm: 0.029 | d = 20 mm:0.029 | d = 30 mm:0.029 | d = 50 mm:0.029
Rohdichte des Kernes: ≥ 36 kg/m³
Druckspannungen bei 10% spezifischer Verformung: ≥ 0,3 MPa
Wasseraufnahme:

-	 nach 1. Stunde: ≤ 1 kg/m²
-	 nach 24 Stunden: ≤ 1 kg/m²

Zugfestigkeit senkrecht zu den Stirnflächen:
-	 nach 28 Tagen unter Laborbedingungen: ≥ 0,4 MPa
-	 nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser: ≥ 0,4 MPa
-	 nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 14 Tagen bei +70°C: ≥ 0,4 MPa
-	 nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser und anschließend nach 

25 Gefrier- und Auftauzyklen im Wasser: ≥ 0,14 MPa
Verarbeitungstemperaturbereich: -50°C / +75°C
Brandverhalten Klasse: E 

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Die Duschplatten WIM PLATTE sollen horizontal unabhängig von der Größe gelagert werden.

 VERFÜGBARE ABMESSUNGEN:

Plattenstärke am 
Abfluss 

Höhe mit Geruchsver-
schluss 

Breite* Länge*

50 mm 83,5 mm 900 mm 900 mm
50 mm 83,5 mm 1000 mm 1000 mm
50 mm 83,5 mm 900 mm 1000 mm
60 mm 83,5 mm 900 mm 1100 mm
60 mm 83,5 mm 900 mm 1200 mm
60 mm 83,5 mm 800 mm 1200 mm

* Andere Abmessungen auf Wunsch des Kunden möglich.

Leichtes tragendes Element zur Herstellung von „Walk in“ Duschen.
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WIM BODENGLEICHE DUSCHE PROFESIONAL 4S, 1S, 1SP 

Verfügbare Ausführungen:
4S – vier Gefälle in Abflussrichtung
1S – ein Gefälle in Abflussrichtung
1SP – ein Wand-Gefälle in Abflussrichtung

 EIGENSCHAFTEN:
Tragendes Element bestehend aus Bauplatte einschließlich Zubehör. Sie verfügt über geplante Gefälle 
sowie einen integralen Linienabfluss. Die bodengleiche Dusche ersetzt konventionelle Duschen und 
erlaubt die Montage der Dusche in einer Flucht mit dem Boden ohne Stufen und Schwellen – sog. 
Walk-In-Dusche. Das Produkt kann mit Keramikverkleidung (Keramikfliesen, Naturstein, Glasmosaik) 
bedeckt werden. Der fabrikmäßig montierte Abfluss gewährleistet 100% Dichtheit und die in der 
Platte geplanten Gefälle sorgen für einen freien Wasserabfluss. Im Set sind auch neben der Dusch-
platte folgende Elemente enthalten: Siphon (Geruchsverschluss), 4,5 lfm Dichtband sog. FLEXBAND 
sowie Abdeckrost für Abfluss-Abdeckung. Bei Standardausführungen kann das Rost mit Fliesen bzw. 
Naturstein verkleidet werden. Gegen einen Aufpreis sind auch andere Ausbauaus-führungen erhältlich, 
z.B. Glasleiste oder Stahlrost mit Dekorperforierung. Optional kann eine spezielle ABDECKLEISTE AM 
ABFLUSS zum Ausbau der Fliesenränder verwendet werden. Die verwendeten Werkstoffe, darunter 
Kern aus extrudiertem Polystyrol (XPS), gewährleisten gute Wärmedämmung und verhindern sog. 
Kaltbodenerscheinung. Der vom renommierten Hersteller geliefer-te Siphon wird aus hochwertigen 
Materialien hergestellt und weist eine spezielle Bauweise auf, was hohe Lebensdauer und einen 
störungsfreien Betrieb und hohen Nutzungskomfort gewährleis-tet. Der Siphon sorgt vor allem für 
einen wirksamen Wasserabfluss und verhindert unangenehme Gerüche aus der Abflussanlage.

 EINSATZBEREICH:
Das Produkt kann bei Duschkabinen und Duschen sowie bei Abflüssen eingesetzt werden, die mit 
dem Boden in einer Flucht liegen. Die bodengleiche Dusche kann in Badezimmern, SPA- und Well-
ness-Anlagen und sonstigen Erholungzentren erfolgreich eingesetzt werden. Durch den Einsatz der 
bodengleichen Dusche werden zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten sowie mehr offene Fläche ge-
währleistet. Dank der eingesetzten Lösungen kann das Produkt leicht, bequem und schnell von Flie-
senlegern und Installateuren montiert werden. Wegen fehlender Barrieren und hoher Druckfestigkeit 
ist die Dusche auch für Rollstuhlbenutzer perfekt geeignet (Alters-und Behindertengerecht). 

 TECHNISCHE DATEN: 
Deklarierter Wärmeübergangskoeffizient – λD
λ Projektwert nach Z-23.15-1476: DIN 4108-1, 0,03
d = 6 mm: 0.029 | d = 12 mm: 0.029 | d = 20 mm:0.029 | d = 30 mm:0.029 | d = 50 mm:0.029
Rohdichte des Kernes: ≥ 36 kg/m³
Druckspannungen bei 10% spezifischer Verformung: ≥ 0,3 MPa
Wasseraufnahme:

-	 nach 1. Stunde: ≤ 1 kg/m²
-	 nach 24 Stunden: ≤ 1 kg/m²

Zugfestigkeit senkrecht zu den Stirnflächen:
-	 nach 28 Tagen unter Laborbedingungen: ≥ 0,4 MPa
-	 nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser: ≥ 0,4 MPa
-	 nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 14 Tagen bei +70°C: ≥ 0,4 MPa
-	 nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser und anschließend nach 25 

Gefrier- und Auftauzyklen im Wasser: ≥ 0,14 MPa
Verarbeitungstemperaturbereich: -50°C / +75°C
Brandverhalten Klasse: E 

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Die Duschplatten WIM PLATTE sollen horizontal unabhängig von der Größe gelagert werden.

 VERFÜGBARE ABMESSUNGEN:

Plattenstärke am 
Abfluss 

Höhe mit Geruchsver-
schluss 

Breite* Länge*

38 mm 11,5 mm 900 mm 900 mm
38 mm 11,5 mm 1000 mm 1000 mm
38 mm 11,5 mm 900 mm 1000 mm
38 mm 11,5 mm 900 mm 1100 mm
50 mm 11,5 mm 900 mm 1200 mm
50 mm 11,5 mm 800 mm 1200 mm

* Andere Abmessungen auf Wunsch des Kunden möglich.

Leichtes tragendes Element zur Herstellung von „Walk in“ Duschen.
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WIM BODENGLEICHE SPOT-DUSCHE

Verfügbare Ausführungen:
4SC – mit zentral angeordnetem Abfluss
4SN – mit asymmetrisch angeordnetem Abfluss

 EIGENSCHAFTEN:
Die bodengleiche SPOT-Dusche ist tragendes Element aus Bauplatte einschließlich Zubehör. Sie ver-
fügt über Gefälle sowie einen integral montierten Linienabfluss. Die Walk-in-Duschabtrennung er-
setzt konventionelle Duschen und erlaubt die Montage der Dusche in einer Flucht mit dem Boden 
ohne Stufen und Schwellen – sog. Walk-in-Dusche. Das Produkt kann mit Keramikverkleidung (Ke-
ramikfliesen, Naturstein, Glasmosaik) bedeckt werden. Der fabrikmäßig montierte Abfluss gewähr-
leistet 100% Dichtheit und die in der Platte ausgeführten Gefälle sorgen für einen freien Wasserab-
fluss. Im Set sind auch neben der Duschplatte folgende Elemente enthalten: Geruchsverschluss, 4,5 
lfm Dichtband sog. FLEXBAND sowie Abdeckrost für Abfluss-Abdeckung. Bei Standardausführungen 
kann das Rost mit Fliesen bzw. Naturstein verkleidet werden. Der Flansch, der den Fliesenrand am 
Abflussgitter beschränkt, ist in verschiedenen Höhen je nach Dicke der an der bodengleichen Dusche 
montierten Verkleidung verfügbar (7 mm, 12,5 mm, 25 mm). Die Anordnung des Abflusses mit dem 
Geruchsverschluss ist zentral (Kennzeichnung SPOT 4SC) bzw. asymmetrisch (SPOT 4SN). Die verwen-
deten Werkstoffe, darunter Kern aus extrudiertem Polystyrol (XPS), gewährleisten gute Wärmedäm-
mung und verhindern sog. Kaltbodenerscheinung.

 EINSATZBEREICH:
Das Produkt kann bei Duschkabinen und Duschen sowie bei Abflüssen eingesetzt werden, die mit 
dem Boden in einer Flucht liegen. Die bodengleiche Dusche kann in Badezimmern, SPA- und Well-
ness-Anlagen und sonstigen Erholungzentren erfolgreich eingesetzt werden. Durch den Einsatz der 
bodengleichen Dusche werden zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten sowie mehr offene Fläche ge-
währleistet. Dank der eingesetzten Lösungen kann das Produkt leicht, bequem und schnell von Flie-
senlegern und Installateuren montiert werden. Wegen fehlender Barrieren und hoher Druckfestigkeit 
ist die Dusche auch für Rollstuhlbenutzer perfekt geeignet (Alters-und Behinderten-gerecht).

 TECHNISCHE DATEN: 
Deklarierter Wärmeübergangskoeffizient – λD
λ Projektwert nach Z-23.15-1476: DIN 4108-1, 0,03
d = 6 mm: 0.029 | d = 12 mm: 0.029 | d = 20 mm:0.029 | d = 30 mm:0.029 | d = 50 mm:0.029
Rohdichte des Kernes: ≥ 36 kg/m³
Druckspannungen bei 10% spezifischer Verformung: ≥ 0,3 MPa
Wasseraufnahme:

-	 nach 1. Stunde: ≤ 1 kg/m²
-	 nach 24 Stunden: ≤ 1 kg/m²

Zugfestigkeit senkrecht zu den Stirnflächen:
-	 nach 28 Tagen unter Laborbedingungen: ≥ 0,4 MPa
-	 nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser: ≥ 0,4 MPa
-	 nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 14 Tagen bei +70°C: ≥ 0,4 MPa
-	 nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser und anschließend nach 25 

Gefrier- und Auftauzyklen im Wasser: ≥ 0,14 MPa
Verarbeitungstemperaturbereich: -50°C / +75°C
Brandverhalten Klasse: E 

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Die Duschplatten WIM PLATTE sollen horizontal unabhängig von der Größe gelagert werden.

 Verfügbare Abmessungen:

Plattenstärke am 
Abfluss 

Höhe mit Geruchsver-
schluss 

Breite* Länge*

38 mm 11,5 mm 900 mm 900 mm
38 mm 11,5 mm 1000 mm 1000 mm
38 mm 11,5 mm 900 mm 1000 mm
38 mm 11,5 mm 900 mm 1100 mm
50 mm 11,5 mm 900 mm 1200 mm
50 mm 11,5 mm 800 mm 1200 mm

* Andere Abmessungen auf Wunsch des Kunden möglich.

Leichtes tragendes Element zur Herstellung von „Walk in“ Duschen.
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WIM BODENGLEICHE SMART-DUSCHE

Verfügbare Ausführungen:
SMART 4S

 EIGENSCHAFTEN:
Die bodengleiche Smart-Dusche ist ein tragendes Element bestehend aus Bauplatte einschließlich Zu-
behör. Sie verfügt über vier Gefälle sowie einen integral montierten Linienabfluss. Die bodengleiche 
Dusche ersetzt konventionelle Duschen und erlaubt die Montage der Dusche in einer Flucht mit dem 
Boden ohne Stufen und Schwellen – sog. Walk-In-Dusche. Das Produkt kann mit Keramikverkleidung 
(Keramikfliesen, Naturstein, Glasmosaik) bedeckt werden. Der fabrikmäßig montierte Abfluss ge-
währleistet 100% Dichtheit und die in der Platte ausgeführten Gefälle sorgen für einen freien Wasser-
abfluss. Im Set sind auch neben der Duschplatte folgende Elemente enthalten: 4,5 lfm Dichtband sog. 
FLEXBAND sowie Abdeckrost für Abfluss-Abdeckung zum Verfüllen mit Fliesen bzw. Naturstein. Der 
Flansch, der den Fliesenrand am Abflussgitter beschränkt, ist in verschiedenen Höhen je nach Dicke 
der an der bodengleichen Dusche montierten Verkleidung (7 mm, 12,5 mm 25 mm) verfügbar. Die 
verwendeten Werkstoffe, darunter Kern aus extrudiertem Polystyrol (XPS), gewährleisten gute Wär-
medämmung und verhindern sog. Kaltbodenerscheinung.

 EINSATZBEREICH:
Das Produkt kann bei Duschkabinen und Duschen sowie bei Abflüssen eingesetzt werden, die mit 
dem Boden in einer Flucht liegen. Die bodengleiche Dusche kann in Badezimmern, SPA- und Well-
ness-Anlagen und sonstigen Erholungzentren erfolgreich eingesetzt werden. Durch den Einsatz der 
bodengleichen Dusche werden zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten sowie mehr offene Fläche ge-
währleistet. Dank der eingesetzten Lösungen kann das Produkt leicht, bequem und schnell von Flie-
senlegern und Installateuren montiert werden. Wegen fehlender Barrieren und hoher Druckfestigkeit 
ist die Dusche auch für Rollstuhlbenutzer perfekt geeignet (Alters-Behintertengerecht).

 TECHNISCHE DATEN: 
Deklarierter Wärmeübergangskoeffizient – λD
λ Projektwert nach Z-23.15-1476: DIN 4108-1, 0,03
d = 6 mm: 0.029 | d = 12 mm: 0.029 | d = 20 mm:0.029 | d = 30 mm:0.029 | d = 50 mm:0.029
Rohdichte des Kernes: ≥ 36 kg/m³
Druckspannungen bei 10% spezifischer Verformung: ≥ 0,3 MPa
Wasseraufnahme:

-	 nach 1. Stunde: ≤ 1 kg/m²
-	 nach 24 Stunden: ≤ 1 kg/m²

Zugfestigkeit senkrecht zu den Stirnflächen:
-	 nach 28 Tagen unter Laborbedingungen: ≥ 0,4 MPa
-	 nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser: ≥ 0,4 MPa
-	 nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 14 Tagen bei +70°C: ≥ 0,4 MPa
-	 nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser und anschließend nach 25 

Gefrier- und Auftauzyklen im Wasser: ≥ 0,14 MPa
Verarbeitungstemperaturbereich: -50°C / +75°C
Brandverhalten Klasse: E 

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Die Duschplatten WIM PLATTE sollen horizontal unabhängig von der Größe gelagert werden.

 Verfügbare Abmessungen für SMART 4S:

Maximale 
Plattendicke 

Höhe mit 
Geruchsverschluss 

Breite Länge

80 mm 65 mm 800 mm 900 mm
80 mm 65 mm 900 mm 900 mm
80 mm 65 mm 1000 mm 1000 mm
80 mm 65 mm 1100 mm 1100 mm
80 mm 65 mm 1200 mm 1200 mm

Leichtes tragendes Element zur Herstellung von „Walk in“ Duschen.
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BAUPLATTE WIMPLATTE

 EIGENSCHAFTEN:
Der Kern wird aus extrudiertem Polystyrol (XPS) gemäß PN-EN 13164:2010 hergestellt und beidseitig 
mit Glasfasergitter armiert und mit speziellem hochwertigem Zementmörtel mit Zugabe von 
modifi zierten synthetischen Harzen beschichtet.

 EINSATZBEREICH:
Dia Bauplatte ist zum Ausgleichen und Einbau von Wand- und Bodenoberfl ächen im Innen- und Au-
ßenbereich, insbesondere in Feuchtbereichen geeignet. Sie ist sehr leicht verarbeitbar, daher können 
beliebige Einbauformen ab rechten Winkeln erzielt werden. Ideal geeignet für:
• Verkleidung von Wannen, Duschen, Unterputz-Installationssystemen,
• Verkleidung von Wasser- und Abwassersträngen und -rohrleitungen,
• Herstellung von Waschbecken-Tischplatten, Brettern, Stufen, Sitzen, z.B. in Badezimmern in SPA- 

und Wellness-Zentren,
• Trockeneinbau – Sie ersetzt völlig die Gipskartonplatten in Badezimmern und Feuchtbereichen,
• Untergründe für Keramikfl iesen, Mosaik, Strukturputz bzw. Anstriche.

 TECHNISCHE DATEN:
Deklarierter Wärmeübergangskoeffi  zient – λD
λ Projektwert nach Z-23.15-1476: DIN 4108-1, 0,03
d = 6 mm: 0.029 | d = 12 mm: 0.029 | d = 20 mm:0.029 | d = 30 mm:0.029 | d = 50 mm:0.029
Rohdichte des Kernes: ≥ 36 kg/m³
Druckspannungen bei 10% spezifi scher Verformung: ≥ 0,3 MPa
Wasseraufnahme:

- nach 1. Stunde: ≤ 1 kg/m²
- nach 24 Stunden: ≤ 1 kg/m²

Zugfestigkeit senkrecht zu den Stirnfl ächen:
- nach 28 Tagen unter Laborbedingungen: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 14 Tagen bei +70°C: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser und anschließend nach 25 

Gefrier- und Auftauzyklen im Wasser: ≥ 0,14 MPa
Verarbeitungstemperaturbereich: -50°C / +75°C
Brandverhalten Klasse: E 

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Die Bauplatten WIM PLATTE sollen horizontal unabhängig von der Größe gelagert werden.

Mehrzweck-Bauplatte für Systeme ohne Gestell-Einbau.

 Verfügbare Abmessungen:

Stärke Breite Länge

6 mm 600 mm 2500 mm
12 mm 600 mm 2500 mm
20 mm 600 mm 2500 mm
30 mm 600 mm 2500 mm
50 mm 600 mm 2500 mm

6 mm 600 mm 1200 mm
12 mm 600 mm 1200 mm
20 mm 600 mm 1200 mm
30 mm 600 mm 1200 mm
50 mm 600 mm 1200 mm
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BAUPLATTE WIMPLATTE XXL

 EIGENSCHAFTEN:
Der Kern wird aus extrudiertem Polystyrol (XPS) gemäß PN-EN 13164:2010 hergestellt und beidseitig
mit Glasfasergitter armiert und mit speziellem hochwertigem Zementmörtel mit Zugabe von
modifi zierten synthetischen Harzen beschichtet.

 EINSATZBEREICH:
Dia Bauplatte ist zum Ausgleichen und Einbau von Wand- und Bodenoberfl ächen im Innen- und Au-
ßenbereich, insbesondere in Feuchtbereichen geeignet. Sie ist sehr leicht verarbeitbar, daher können 
beliebige Einbauformen ab rechten Winkeln erzielt werden. Ideal geeignet für:
• Verkleidung von Wannen, Duschen, Unterputz-Installationssystemen,
• Verkleidung von Wasser- und Abwassersträngen und -rohrleitungen,
• Herstellung von Waschbecken-Tischplatten, Brettern, Stufen, Sitzen, z.B. in Badezimmern in SPA- 

und Wellness-Zentren,
• Trockeneinbau – Sie ersetzt völlig die Gipskartonplatten in Badezimmern und Feuchtbereichen,
• Untergründe für Keramikfl iesen, Mosaik, Strukturputz bzw. Anstriche.

 TECHNISCHE DATEN:
Deklarierter Wärmeübergangskoeffi  zient – λD
λ Projektwert nach Z-23.15-1476: DIN 4108-1, 0,03
d = 6 mm: 0.029 | d = 12 mm: 0.029 | d = 20 mm:0.029 | d = 30 mm:0.029 | d = 50 mm:0.029
Rohdichte des Kernes: ≥ 36 kg/m³
Druckspannungen bei 10% spezifi scher Verformung: ≥ 0,3 MPa
Wasseraufnahme:

- nach 1. Stunde: ≤ 1 kg/m²
- nach 24 Stunden: ≤ 1 kg/m²

Zugfestigkeit senkrecht zu den Stirnfl ächen:
- nach 28 Tagen unter Laborbedingungen: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 14 Tagen bei +70°C: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser und anschließend nach 25 

Gefrier- und Auftauzyklen im Wasser: ≥ 0,14 MPa
Verarbeitungstemperaturbereich: -50°C / +75°C
Brandverhalten Klasse: E 

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Die Bauplatten WIM PLATTE sollen horizontal unabhängig von der Größe gelagert werden.

Mehrzweck-Bauplatte für Systeme ohne Gestell-Einbau mit größeren Abmessungen.

 Verfügbare Abmessungen:

Stärke Breite Länge

6 mm 1200 mm 2500 mm
12 mm 1200 mm 2500 mm
20 mm 1200 mm 2500 mm
30 mm 1200 mm 2500 mm
50 mm 1200 mm 2500 mm

EIGENSCHAFTEN:
Der Kern wird aus extrudiertem Polystyrol (XPS) gemäß PN-EN 13164:2010 hergestellt und beidseitig
mit Glasfasergitter armiert und mit speziellem hochwertigem Zementmörtel mit Zugabe von
modifi zierten synthetischen Harzen beschichtet.
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BAUPLATTE WIMPLATTE VARIO 1S

 EIGENSCHAFTEN:
Der Kern wird aus extrudiertem Polystyrol (XPS) gemäß PN-EN 13164:2010 hergestellt und beidseitig 
mit Glasfasergitter armiert und mit speziellem hochwertigem Zementmörtel mit Zugabe von 
modifi zierten synthetischen Harzen beschichtet.

 EINSATZBEREICH:
Dia Bauplatte ist zum Ausgleichen und Einbau von Wand- und Bodenoberfl ächen im Innen- und Au-
ßenbereich, insbesondere in Feuchtbereichen geeignet. Sie ist sehr leicht verarbeitbar, daher können 
beliebige Einbauformen ab rechten Winkeln erzielt werden. Sie ist sehr leicht verarbeitbar, daher kön-
nen beliebige Einbauformen erzielt werden (halbrunde Formen). Für Wannen mit unregelmäßigen 
Formen (halbrund und rund) gedacht. Ideal für
• Herstellung von Krümmungen , Bogen, halbrunden und konkaven Elementen,
• Verkleidung von Wannen, Duschen,
• Verkleidung von Wasser- und Abwassersträngen und -rohrleitungen,
• Herstellung von halbrunden Waschbecken-Tischplatten, Brettern, Stufen, Sitzen, z.B. in Badezim-

mern in SPA- und Wellness-Zentren

 TECHNISCHE DATEN:
Deklarierter Wärmeübergangskoeffi  zient – λD
λ Projektwert nach Z-23.15-1476: DIN 4108-1, 0,03
d = 6 mm: 0.029 | d = 12 mm: 0.029 | d = 20 mm:0.029 | d = 30 mm:0.029 | d = 50 mm:0.029
Rohdichte des Kernes: ≥ 36 kg/m³
Druckspannungen bei 10% spezifi scher Verformung: ≥ 0,3 MPa
Wasseraufnahme:

- nach 1. Stunde: ≤ 1 kg/m²
- nach 24 Stunden: ≤ 1 kg/m²

Zugfestigkeit senkrecht zu den Stirnfl ächen:
- nach 28 Tagen unter Laborbedingungen: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 14 Tagen bei +70°C: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser und anschließend nach 25 

Gefrier- und Auftauzyklen im Wasser: ≥ 0,14 MPa
Verarbeitungstemperaturbereich: -50°C / +75°C
Brandverhalten Klasse: E 

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Die Bauplatten WIM PLATTE sollen horizontal unabhängig von der Größe gelagert werden.

Mehrzweck-Bauplatte für Systeme ohne Gestell-Einbau.

 Verfügbare Abmessungen:

Stärke Breite Länge

20 mm 600 mm 2500 mm
30 mm 600 mm 2500 mm
50 mm 600 mm 2500 mm

20 mm 600 mm 1200 mm
30 mm 600 mm 1200 mm
50 mm 600 mm 1200 mm
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FRONTPLATTE WIM PLATTE für den Einbau
des WC-Unterputz-Gestells

 EIGENSCHAFTEN:
Sie verkürzt erheblich die Einbauzeiten für den Einbau des WC-Gestells. Sie ist völlig wasserfest, sorgt 
für eine gute Wärme- und Schalldämmung. Sie wird aus Bauplatte WIM PLATTE hergestellt.

 EINSATZBEREICH:
Die Frontplatte wird für den Einbau von fertigen Stahlkonstruktionen verwendet, die als Tragkonstruk-
tion für WC-Schüssel eingesetzt werden. Die Verwendung der Frontplatte WIM PLATTE ist leicht und 
schnell, sorgt für eine bessere Wärme- und Schalldämmung. Die Konstruktion ist völlig wasserfest und 
kann an Unterputz-Sets jeder Art angepasst werden. Durch den Einsatz von fabrikmäßig hergestellten 
Bohrungen für die Schüssel-Montage sowie Wasser- und Abwasseranschlüssen werden die Arbeiten 
erheblich vereinfacht. Für die Durchführung von Arbeiten werden folgende Werkzeuge benötigt: Kleb-
stoff  WIM STRONG sowie Schrauben mit Selbstbohrgewinde sowie Druckteller bzw. Scheiben.

 TECHNISCHE DATEN:
Deklarierter Wärmeübergangskoeffi  zient – λD
λ Projektwert nach Z-23.15-1476: DIN 4108-1, 0,03
d = 6 mm: 0.029 | d = 12 mm: 0.029 | d = 20 mm:0.029 | d = 30 mm:0.029 | d = 50 mm:0.029
Rohdichte des Kernes: ≥ 36 kg/m³
Druckspannungen bei 10% spezifi scher Verformung: ≥ 0,3 MPa
Wasseraufnahme:

- nach 1. Stunde: ≤ 1 kg/m²
- nach 24 Stunden: ≤ 1 kg/m²

Zugfestigkeit senkrecht zu den Stirnfl ächen:
- nach 28 Tagen unter Laborbedingungen: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 14 Tagen bei +70°C: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser und anschließend nach 25 

Gefrier- und Auftauzyklen im Wasser: ≥ 0,14 MPa
Verarbeitungstemperaturbereich: -50°C / +75°C
Brandverhalten Klasse: E 

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Die Bauplatten WIM PLATTE sollen horizontal unabhängig von der Größe gelagert werden.

 VERFÜGBARE ABMESSUNGEN:
Grundplatte 600×1200 mm mit bereits ausgeschnittenen Löchern.
Grundplatte 1200×1200 mm mit bereits ausgeschnittenen Löchern.

Gebrauchsfertige Bauplatte für den Einbau der WC-Unterputz-Gestelle.

600×1200 mm1200×1200 mm Rechte

1200×1200 mm Linke
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WIM PLATTE SET
für den Einbau des WC-Unterputz-Gestells

 EIGENSCHAFTEN:
Leicht und schnell einsetzbares System mit allen notwendigen Elementen für den Einbau des WC-Ge-
stells. Es ist völlig wasserfest, sorgt für eine gute Wärme- und Schalldämmung. Es wird aus Bauplatte 
WIM PLATTE hergestellt.

 EINSATZBEREICH:
Die Frontplatte wird für den Einbau von fertigen Stahlkonstruktionen verwendet, die als 
Tragkonstruktion für WC-Schüssel eingesetzt werden. Die Verwendung der Frontplatte WIM PLATTE 
ist leicht und schnell, sorgt für eine bessere Wärme- und Schalldämmung. Die Konstruktion ist völlig 
wasserfest und kann an Unterputz-Sets jeder Art angepasst werden. Durch den Einsatz von fabrikmäßig 
hergestellten Bohrungen für die Schüssel-Montage sowie Wasser- und Abwasseranschlüssen werden 
die Arbeiten sehr vereinfacht. Im Lieferumfang sind die seitliche Platte sowie die obere Platte 
enthalten, die die Herstellung einer kompletten Gestell-Verkleidung erlauben. Im Set sind auch der 
Klebstoff  WIM STRONG sowie alle für die Montage erforderlichen Schrauben und Scheiben enthalten.
Verfügbare Abmessungen:
Grundplatte 600×1200 mm mit bereits ausgeschnittenen Löchern.
2. Zwei Seiten – Platten mit Abmessungen 180×1200 mm
3. Oberteil – Lasche – 200×600 mm

 TECHNISCHE DATEN:
Deklarierter Wärmeübergangskoeffi  zient – λD
λ Projektwert nach Z-23.15-1476: DIN 4108-1, 0,03
d = 6 mm: 0.029 | d = 12 mm: 0.029 | d = 20 mm:0.029 | d = 30 mm:0.029 | d = 50 mm:0.029
Rohdichte des Kernes: ≥ 36 kg/m³
Druckspannungen bei 10% spezifi scher Verformung: ≥ 0,3 MPa
Wasseraufnahme:

- nach 1. Stunde: ≤ 1 kg/m²
- nach 24 Stunden: ≤ 1 kg/m²

Zugfestigkeit senkrecht zu den Stirnfl ächen:
- nach 28 Tagen unter Laborbedingungen: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 14 Tagen bei +70°C: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser und anschließend nach 25 

Gefrier- und Auftauzyklen im Wasser: ≥ 0,14 MPa
Verarbeitungstemperaturbereich: -50°C / +75°C
Brandverhalten Klasse: E 

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Die Bauplatten WIM PLATTE sollen horizontal unabhängig von der Größe gelagert werden.

Aus mehreren Elementen bestehendes Set für den Einbau des WC-Unterputz-Gestells
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Selbstragendes Waschbeckentisch WIM PLATTE

 EIGENSCHAFTEN:
Sie verkürzt erheblich die Montagezeiten für die Montage von Tischplatten oder Brettern. Völlig was-
serfest bestehend aus Bauplatte WIM PLATTE. Im Set sind alle notwendigen Befestigungselemente 
enthalten. (Stäbe für die Wandmontage, WIM STRONG TURBO – Verankerungsmasse)

 EINSATZBEREICH:
Der Waschbeckentisch bildet eine Konstruktion, die nach der Befestigung an der Wand mit den Kera-
mikfl iesen zu verkleiden ist. Er ist für die Herstellung von Brettern verwendet, die unter Waschbecken 
in Badezimmern montiert werden. Dabei sind die zusätzliche Aufl agefl ächen nicht erforderlich. Die 
Wand, an der der Waschbeckentisch montiert werden soll, muss eine entsprechende Tragfähigkeit 
aufweisen. Die integrierten Montagestäbe sorgen für eine erforderliche Steifheit und Tragfähigkeit. 
Das Waschbecken kann als Aufsatzwaschtisch und Einbau-Waschbecken ausgeführt werden. Im Set 
ist WIM STRONG TURBO enthalten, der für die Verankerung von Montagestäben verwendet wird. Das 
Waschbeckentisch kann gemäß der beigelegten Anleitung vermindert werden.
Verfügbare Abmessungen:
Stärke der Tischplatte 80 mm
Abmessungen der Tischplatte mit Stäben 900 mm x 1200 mm
Abmessungen der Tischplatte nach der Montage 600 mm Länge 1200 mm

 TECHNISCHE DATEN:
Deklarierter Wärmeübergangskoeffi  zient – λD
λ Projektwert nach Z-23.15-1476: DIN 4108-1, 0,03
d = 6 mm: 0.029 | d = 12 mm: 0.029 | d = 20 mm:0.029 | d = 30 mm:0.029 | d = 50 mm:0.029
Rohdichte des Kernes: ≥ 36 kg/m³
Druckspannungen bei 10% spezifi scher Verformung: ≥ 0,3 MPa
Wasseraufnahme:

- nach 1. Stunde: ≤ 1 kg/m²
- nach 24 Stunden: ≤ 1 kg/m²

Zugfestigkeit senkrecht zu den Stirnfl ächen:
- nach 28 Tagen unter Laborbedingungen: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 14 Tagen bei +70°C: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser und anschließend nach 25 

Gefrier- und Auftauzyklen im Wasser: ≥ 0,14 MPa
Verarbeitungstemperaturbereich: -50°C / +75°C
Brandverhalten Klasse: E 

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Die Bauplatten WIM PLATTE sollen horizontal unabhängig von der Größe gelagert werden.

Fertige Konstruktion aus Bauplatte WIM PLATTE.

aufweisen. Die integrierten Montagestäbe sorgen für eine erforderliche Steifheit und Tragfähigkeit. 
Das Waschbecken kann als Aufsatzwaschtisch und Einbau-Waschbecken ausgeführt werden. Im Set 
ist WIM STRONG TURBO enthalten, der für die Verankerung von Montagestäben verwendet wird. Das 
Waschbeckentisch kann gemäß der beigelegten Anleitung vermindert werden.
Verfügbare Abmessungen:
Stärke der Tischplatte 80 mm
Abmessungen der Tischplatte mit Stäben 900 mm x 1200 mm
Abmessungen der Tischplatte nach der Montage 600 mm Länge 1200 mm

TECHNISCHE DATEN:
Deklarierter Wärmeübergangskoeffi  zient – λD
λ Projektwert nach Z-23.15-1476: DIN 4108-1, 0,03
d = 6 mm: 0.029 | d = 12 mm: 0.029 | d = 20 mm:0.029 | d = 30 mm:0.029 | d = 50 mm:0.029
Rohdichte des Kernes: ≥ 36 kg/m³
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Eckenelement WIM PLATTE 

 EIGENSCHAFTEN:
Sie verkürzt erheblich die Einbauzeiten für den Einbau von Wasser- und Abwasserrohrleitungen. Völlig 
wasserfest, bestehend aus Bauplatte WIM PLATTE. Sie weist Schall- und Wärmedämmeigenschaften 
auf.

 EINSATZBEREICH:
Die fertigen Elemente für den Einbau, insbesondere in Feuchträumen. Es ist ein schmaler und eff ek-
tiver Einbau möglich, wobei verschiedene Module kombiniert werden können. Das Produkt kann 
überall dort erfolgreich verwendet werden, wo es keine Zeit für  einen komplizierten Einbau mit-
tels Gestell-Systemen gibt. Die Konstruktion ist völlig wasserfest und erfordert keine zusätzlichen 
Abdichtungen. Darauf können die Fliesen direkt verlegt bzw. kann der Feinputz aufgetragen werden. 
Für die Durchführung von Arbeiten werden folgende Werkzeuge benötigt: Klebemittel WIM STRONG, 
Schaummkleber WIM STRONG FOAM bzw. Klebemörtel C2 wie WIM FLEX, WIM SUPERFLEX, WIM 
DIAMOND FLEX. Bei großen Beanspruchungen sind die Dübel aus rostfreiem Stahl für die Verankerung 
an der Wand zu verwenden. Bis das Bindemittel abgebunden ist, sind die Holz-schrauben einzusetzen.

Verfügbare Abmessungen:
Plattenstärke 20 mm
L-Form –Seiten 300 mm x 300 mm Länge 1200 mm bzw. 2500 mm
U-Form –Seiten 300 mm 300 mm x 300 mm Länge 1200 mm bzw. 2500 mm

 TECHNISCHE DATEN:
Deklarierter Wärmeübergangskoeffi  zient – λD
λ Projektwert nach Z-23.15-1476: DIN 4108-1, 0,03
d = 6 mm: 0.029 | d = 12 mm: 0.029 | d = 20 mm:0.029 | d = 30 mm:0.029 | d = 50 mm:0.029
Rohdichte des Kernes: ≥ 36 kg/m³
Druckspannungen bei 10% spezifi scher Verformung: ≥ 0,3 MPa
Wasseraufnahme:

- nach 1. Stunde: ≤ 1 kg/m²
- nach 24 Stunden: ≤ 1 kg/m²

Zugfestigkeit senkrecht zu den Stirnfl ächen:
- nach 28 Tagen unter Laborbedingungen: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 14 Tagen bei +70°C: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser und anschließend nach 25 

Gefrier- und Auftauzyklen im Wasser: ≥ 0,14 MPa
Verarbeitungstemperaturbereich: -50°C / +75°C
Brandverhalten Klasse: E 

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Die Bauplatten WIM PLATTE sollen horizontal unabhängig von der Größe gelagert werden.

Fertige Konstruktion aus Bauplatte WIM PLATTE für den Einbau von Rohrleitungen.
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Brett- und Nischenelement WIM PLATTE

 EIGENSCHAFTEN:
Sie verkürzt erheblich die Zeiten für die Brettmontage. Völlig wasserfest, bestehend aus Bauplatte 
WIM PLATTE.

 EINSATZBEREICH:
Die fertigen Elemente sind für den Einbau, insbesondere in Feuchträumen geeignet. Somit können 
die bestehenden Nischen genutzt werden. Es ist ein schmaler und eff ektiver Einbau möglich, wobei 
verschiedene Module kombiniert werden können. Das Produkt kann überall dort erfolgreich ver-
wendet werden, wo es keine Zeit für einen komplizierten Einbau mittels Gestell-Systemen gibt. Die 
Konstruktion ist völlig wasserfest und erfordert keine zusätzlichen Abdichtungen. Darauf können 
die Fliesen direkt verlegt bzw. kann der Feinputz aufgetragen werden. Für die Durchführung von 
Arbeiten werden folgende Werkzeuge benötigt: Klebemittel WIM STRONG, Schaummkleber WIM 
STRONG FOAM bzw. Klebemörtel C2 wie WIM FLEX, WIM SUPERFLEX, WIM DIAMOND FLEX. Bei großen 
Beanspruchungen sind die Dübel aus rostfreiem Stahl für die Verankerung an der Wand zu verwenden.

Verfügbare Abmessungen:
Plattenstärke 30 mm
Tiefe 250 mm, Höhe 300 mm, Länge 1200 mm bzw. 2500 mm

 TECHNISCHE DATEN:
Deklarierter Wärmeübergangskoeffi  zient – λD
λ Projektwert nach Z-23.15-1476: DIN 4108-1, 0,03
d = 6 mm: 0.029 | d = 12 mm: 0.029 | d = 20 mm:0.029 | d = 30 mm:0.029 | d = 50 mm:0.029
Rohdichte des Kernes: ≥ 36 kg/m³
Druckspannungen bei 10% spezifi scher Verformung: ≥ 0,3 MPa
Wasseraufnahme:

- nach 1. Stunde: ≤ 1 kg/m²
- nach 24 Stunden: ≤ 1 kg/m²

Zugfestigkeit senkrecht zu den Stirnfl ächen:
- nach 28 Tagen unter Laborbedingungen: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 14 Tagen bei +70°C: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser und anschließend nach 25 

Gefrier- und Auftauzyklen im Wasser: ≥ 0,14 MPa
Verarbeitungstemperaturbereich: -50°C / +75°C
Brandverhalten Klasse: E 

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Die Bauplatten WIM PLATTE sollen horizontal unabhängig von der Größe gelagert werden.

Fertige Konstruktion aus Bauplatte WIM PLATTE.
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Duschsitze WIM PLATTE

 EIGENSCHAFTEN:
Sie verkürzt erheblich die Montagezeiten für die Montage von Duschsitzen. Völlig wasserbeständig, 
bestehend aus Bauplatte WIM PLATTE. Das Produkt weist gute Wärmedämmeigenschaften auf und 
somit wird es schnell warm, was für einen hohen Nutzungskomfort sorgt. Der Aufbau ist durch einen 
Schwimmbad-Feuchtigkeitsschutz gesichert – Somit ist die direkte Montage von Belägen möglich.

 EINSATZBEREICH:
Element für den Einbau, insbesondere in Feuchträumen. FÜR DUSCHE WIM PLATTE SYSTEM GEEIGNET. 
Bei Bedarf kann das Produkt kombiniert bzw. zugeschnitten werden, deshalb kann es sowohl 
in Einzelduschen als auch in Duschen für mehrere Benutzer erfolgreich eingesetzt werden. Der 
Duschsitz kann in seichten Reha-Schwimmbädern eingesetzt werden, weil dessen Aufbau völlig 
wasserbeständig ist und keine zusätzlichen Abdichtungen benötigt. Für direkte Montage von Fliesen 
geeignet. Für die Durchführung von Arbeiten werden folgende Werkzeuge benötigt: Klebe- und 
Dichtmittel WIM STRONG, Schaumkleber WIM STRONG FOAM bzw. Klebemörtel C2 wie WIM FLEX, 
WIM SUPERFLEX, WIM DIAMOND FLREX.

Verfügbare Abmessungen:
Höhe 45 cm
Breite: je nach Breite der Dusche

 TECHNISCHE DATEN:
Deklarierter Wärmeübergangskoeffi  zient – λD
λ Projektwert nach Z-23.15-1476: DIN 4108-1, 0,03
d = 6 mm: 0.029 | d = 12 mm: 0.029 | d = 20 mm:0.029 | d = 30 mm:0.029 | d = 50 mm:0.029
Rohdichte des Kernes: ≥ 36 kg/m³
Druckspannungen bei 10% spezifi scher Verformung: ≥ 0,3 MPa
Wasseraufnahme:

- nach 1. Stunde: ≤ 1 kg/m²
- nach 24 Stunden: ≤ 1 kg/m²

Zugfestigkeit senkrecht zu den Stirnfl ächen:
- nach 28 Tagen unter Laborbedingungen: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 14 Tagen bei +70°C: ≥ 0,4 MPa
- nach 7 Tagen unter Laborbedingungen und 21 Tagen im Wasser und anschließend nach 25 

Gefrier- und Auftauzyklen im Wasser: ≥ 0,14 MPa
Verarbeitungstemperaturbereich: -50°C / +75°C
Brandverhalten Klasse: E 

 LAGERUNG UND TRANSPORT:
Die Bauplatten WIM PLATTE sollen horizontal unabhängig von der Größe gelagert werden.

Fertige Konstruktion aus Bauplatte WIM PLATTE.
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Montage-Zubehör für Platten WIM PLATTE

DRUCKTELLER 
 EIGENSCHAFTEN:

Metall-Scheiben feuchtigkeitsbeständig.
 EINSATZBEREICH:

Sie werden für die mechanische Montage von Bauplatten am Boden sowie Platte-Platte-Verbindung 
eingesetzt; Durch deren Einsatz wird die Oberfl äche des Schraubenkopfes vergrößert, was übermäßi-
ges Eindringen in das Material verhindert.
Durchmesser 35 mm
Verpackungen 100 Stk.

DÜBEL 
 EIGENSCHAFTEN:

Die Dübel werden aus Stahl mit Aluminium-Zink-Beschichtung hergestellt. Das Produkt besteht aus 
einem Teller mit einem Durchmesser von 35 mm und  einer durchgeschnittenen Federhülse.

 EINSATZBEREICH:
Es wird für die Befestigung von Bauplatten an solchen Untergründen wie Beton, Gasbeton, Vollmauerwerk 
sowie Hohlmauerwerk verwendet. Die Löcher für TDM-Dübel sind mit einem geeigneten Bohrer mit Durch-
messer von 8 mm je nach Untergrund herzustellen.
Längen 80 mm, 110 mm, 140 mm
Verfügbare Verpackungen 100 Stk.

SPIRAL-SCHRAUBEN 
 EIGENSCHAFTEN:

Damit kann die Stabilität der Platte am Einsatzort verbessert, als auch die Verbindungsstellen 
zusätzlich gesichert werden.

 EINSATZBEREICH:
Das Produkt wird für die Befestigung an leichten Ständer-Platten bzw. einzelnen Plattenelementen einge-
setzt. Mit Holzschrauben 4,5 x 50 mm verwenden. Für die Befestigung von Dübeln sind die Endstücke TORX 
40 einzusetzen.
Länge 50 mm
Verfügbare Verpackungen 100 Stk.

VERBINDUNGSPROFILE FÜR BAUPLATTEN 
 EIGENSCHAFTEN:

Die Dübel werden aus Stahl mit Aluminium-Zink-Beschichtung hergestellt. Sie erleichtern die Arbei-
ten und verbessern die Stabilität der hergestellten Konstruktionen.

 EINSATZBEREICH:
Die Profi le werden in der Regel bei der Errichtung von Trennwänden aus Bauplatten verwendet. Sie 
werden am Boden (U-Montageprofi l) montiert und sind in Größen den 50 mm und 20 mm verfügbar, 
wahlweise können sie zwischen zwei Profi lelementen (UU-Montageprofi l) montiert werden – In diesem 
Fall sind sie in Größe 50 mm erhältlich, sie verbessern die Stabilität der gesamten Konstruktion. Das für 
die Revisionsöff nungen verwendete Montageprofi l gilt als Unterstützung für die Abdeckungsplatte – 
verfügbare Größe: 20 mm. 

Elemente zur leichteren Herstellung von Konstruktionen aus Bauplatten.
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WIM MONTAGESYSTEM
Verbindungselemente für die Befestigung von Bauplatten an Decken und in Dachgeschossen.

 EIGENSCHAFTEN:
Aus Polypropylen 120 PP hergestellte Rollen einschließlich Punktbefestigung am Boden. Es ist ein 
innovatives System, das die konventionellen Gestell-Systeme ersetzt, die Montage ist sehr einfach.

 EINSATZBEREICH:
Das System erleichtert die Montage von Bauplatten WIM PLATTE und anderen Bauplatten, darunter 
Gipskartonplatten, Sperrholzplatten, Holzverbundwerkstoffen, Spanplatten. Das System erlaubt eine 
stabile Befestigung von Platten an Wänden, Decken und schrägen Ebenen, sowie Böden. Es kann 
für die Verkleidung von Lüftungs- und Installationskanälen, Hängedecken mit unterschiedlichen 
Niveaus etc. verwendet werden. Es ist leicht und schnell zu montieren – Durch den Einsatz der 
Punktbefestigung kann es von einer Person montiert werden. Die Platte kann vom Untergrund schon 
ab 1 cm minimal weggeschoben werden. Bequem und leicht beim Transport – Die Verpackung wiegt 
nur 1,5 kg und enthält alle notwendigen Befestigungselemente für die Montage von Bauplatten.
In der Verpackung sind folgende Elemente enthalten:
1.	 Teller mit einem Durchmesser von 120 mm bzw. 60 mm.
2.	 Befestigungselement als Gewindestab aus Stahl mit metrischem Gewinde bzw. Holz-Metall.
3.	 Gelenkverbindung des Befestigungselementes mit Teller und Kunststoffhülse zur Verankerung am 

mineralischen Untergrund wie Beton, Ziegel bzw. Keramik-Lochziegel.

 VERPACKUNGEN:
21 kpl. Sets (Stk.)

 VERBRAUCH :
von 4 bis 6 Stk. je 1 m2
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PROFILE FÜR DUSCHEN WIM PLATTE
Ergänzende Profile für Duschen mit einem Gefälle bzw. zwei Gefällen WIM PLATTE

 EIGENSCHAFTEN:
Sie sorgen für modernes Design sowie edle Raumgestaltung. Die Profile werden aus rostfreiem Stahl 
hergestellt und beim Verlegen von Keramikfliesen montiert. Je nach Aufstellungsort kann die Dusch-
abtrennung mit einem kompletten Systemleisten-Set ausgestattet werden, der die Platte mit dem 
übrigen Teil des Badezimmers ästhetisch und dauerhaft verbindet.

 EINSATZBEREICH:
Die Gefälle-Profile sind zum Ausgleichen und Abdecken von Platten mit 2%-Neigung zum Boden 
geeignet. Bei der Montage von Glastafeln sorgen die als Befestigung von Glas an der Wand und am 
Boden eingesetzten Profile für edle und dauerhafte Verbindung. Die zusätzliche Abdichtung ist nicht 
erforderlich.

 VERPACKUNGEN:
Einzeln verpackt.
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WIM STRONG FOAM

 EIGENSCHAFTEN:
1K-Polyurethan-Klebstoff, schaumartig, mit Endstück zur Applikation mittels Spritzpistole. Leicht und 
schnell verarbeitbar. Die Weiterverarbeitung ist nach 2 Stunden möglich.

 EINSATZBEREICH:
Das Produkt wird für die Befestigung von Bauplatten WIM PLATTE verwendet. Es weist eine gute 
Haftung auf Materialien wie Beton, Putz, Ziegel, Holz, Metall, EPS- und XPS-Platten. Der Klebstoff ist 
für die Verbindung von Bauplatten WIM Platte miteinander von der Kernseite und Mörteloberfläche 
geeignet. WIM STRONG FOAM kann als Klebstoff für Styropor für die Befestigung von Styroporplatten 
bei der Wärmedämmung von Außenwänden, Montage von Fensterbrettern, beim Verfüllen von 
Bruchstellen in der Wärmedämmung, bei der Montage von Türen und Fenstern eingesetzt werden.

 TECHNISCHE DATEN: 
Bei Temperatur von + 23 ºC (±2) und Luftfeuchtigkeit von 50% (± 5)
Aussehen: Zellenkunststoff
Farbe: gelb bzw. cremefarben
Einsatztemperatur: von +5°C bis +30°C
Temperatur des Behälters: von +15°C bis +25°C
Zugfestigkeit der EPS-Styropor-Beton-Verbindung – 0,1 MPa
Haftung des Klebstoffes: auf Beton 0,3 MPa
Haftung des Klebstoffes: auf Styropor 0,1 MPa
Korrekturzeit: max. 15 Minuten
Verdübelungszeit: ca. 2 h

 VERBRAUCH:
Ergiebigkeit bis 8 m²

 LAGERUNG UND TRANSPORT: 
12 Monate ab Herstellungsdatum in der verschlossenen Originalverpackung. In gut belüfteten Räumen 
trocken lagern. Die Dosen stehend bei +5°C bis +25°C lagern. Die Temperaturen oberhalb von 40°C 
vermeiden.

 VERPACKUNGEN:
Metallbehälter 750 ml
Karton 12 Stk.

Schaumartiger Polyurethan-Klebstoff zur Applikation mittels Spritzpistole
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WIM STRONG

 EIGENSCHAFTEN:
WIM STRONG ist lösungsmittelfreier, gebrauchsfertiger und fl exibler 1K-Klebstoff  und Dichtstoff  auf 
Hybridpolymer-Basis mit neutralem Abbindesystem. Das Produkt weist eine hohe Beständigkeit 
gegen veränderliche Witterungseinfl üsse, hohe und niedrige Temperaturen und UV-Strahlung auf. 
Es zeichnet sich durch eine sehr gute Haftung auf den meisten Materialien und Untergründen, die 
im Bauwesen eingesetzt werden: Zementmörtel, Glas, Aluminium, Keramikfl iesen, Naturstein, XPS, 
ABS, Styropor, Stahl und Holz. Die Masse ist auch zum Abdichten von leicht benetzten nicht porösen 
Oberfl ächen geeignet.

 EINSATZBEREICH:
Für die Montage, Verklebung und Abdichtung von Elementen aus verschiedenen Materialien wie Kera-
mikfl iesen, Naturstein, Holz, Glas, Metall, Kunststoff , Styropor. Das Produkt wird für das Verkleben und 
Abdichten von Bauplatten WIM PLATTE (mit XPS-Kern mit Zementmörtelbeschichtung sowie Gitter-
armierung) empfohlen. Es ist auch zum wasserfesten Verkleben und Abdichten von Rändern der Ab-
dichtungsmatten und -bänder mit Polypropylen-Vlies sowie zum Verfüllen von Dehnungsfugen und 
Anschlussfugen zwischen den Keramikfl iesen und anderen Bauteilen, insbesondere im Außenbereich 
geeignet. WIM STRONG darf mit Lacken angestrichen werden.

 TECHNISCHE DATEN:
Materialbasis: Hybridpolymer
Farbe: weiß, grau
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C
Zeit der Hautbildung (23°C und 50% rel. Feuchtigkeit): ca. 10 min
Abbindegeschwindigkeit (23 C und 50% rel. Feuchtigkeit: 2,5–3Mm/24 Stunden 
Dichte (ISO 1183): 1,48 g/cm3
Shore-Härte A:  35–40
Volumenreduzierung nach dem Abbinden: < 3,5%
Maximale Verformung: 25% 
Bruchdehnung (ISO 8339-40): 350%
Modul bei 100% Bruchdehnung (ISO 8339-40): 0,680 N/mm2 
Modul bei Bruchdehnung (ISO 8339-40):  1,250 N/mm2 (12,5 kg/cm2) 
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C 

 VERBRAUCH:
Verkleben: ca. 150g/m2 na 1 mm Schichtstärke.
Verfüllen von Fugen: Je nach Fugenbreite und -tiefe.

 LAGERUNG UND TRANSPORT: 
18 Monate ab Herstellungsdatum, wenn das Produkt im dicht verschlossenen Original-Gebinde bei +5°C 
bis +35°C gelagert wird.

 VERPACKUNGEN:
Kartusche 290 ml.
Karton 25 Stk.

Universal-Klebe- und Abdichtungsmasse für die Montage von Bauplatten WIM PLATTE
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WIM STRONG TURBO

 EIGENSCHAFTEN:
Sie erzeugt keinen intensiven Geruch (kein Styrol), ist sehr leicht verarbeitbar, die Verpackung verfügt 
über einen speziellen Rührer für 2 Komponenten, der auf die 1-Kolben-Kartusche aufgesetzt wird. 
Somit reicht nur eine übliche Spritzpistole für die Applikation aus Kartuschen aus. Deshalb ist die Ver-
ankerung nahe an Bodenrändern möglich (keine scharfe Ränder). Das Produkt ist für den Innen- und 
Außenbereich geeignet. Die Verarbeitung ist bei niedrigen Temperaturen möglich (von -5°C Umge-
bungstemperatur).

 EINSATZBEREICH:
Das Produkt kann als Reparaturmasse zum Verfüllen von Bruchstellen und Reprofi lieren und Ver-
stärken von Rändern, z.B. bei Treppen, verwendet werden. Dank kurzer Zeit, die für die Erzielung der 
völligen Belastbarkeit notwendig ist, kann die Masse auch zum Abdichten von Metallelementen bei 
Terrassen- und Schwimmbad-Systemen erfolgreich eingesetzt werden. Sie ist zum Verbinden von 
Dehnungsfugen bzw. Verfüllen von Bruchstellen an Böden und Wänden geeignet, zusätzlich können 
auch die Metall-Spangen zur Verstärkung verwendet werden. Sie ist ideal als chemische Verankerung 
geeignet, wobei sie die sicherste Befestigung für Vollmaterialien und Hohlmaterialien gewährleistet. 
Sie stellt eine sehr gute Verbindung von solchen Materialien wie Beton, Keramikfl iesen, Naturstein, 
Holz, Metall her.

 TECHNISCHE DATEN:
Basis: modifi zierte Polyesterharz ohne Styrol
Gelierzeit / Befestigungszeit 50 Minuten (bei -5°C)
12 Minuten (bei 5°C)
6 Minuten (bei 15°C)
3 Minuten (bei 25°C)
Abbindezeit 90 Minuten (bei -5°C)
50 Minuten (bei 5°C)
35 Minuten (bei 15°C)
30 Minuten (bei 25°C)
Druckfestigkeit nach ASTM 695: 53,55 N/mm²
Zugfestigkeit nach ASTM 638: 12,48 N/mm²
Elastizitätsmodul 9651,33 N/mm²
Umgebungstemperatur von -5°C bis +25°C
Temperatur der Kartusche +20°C

 LAGERUNG UND TRANSPORT: 
12 Monate. Das Produkt in der verschlossenen Verpackung bei +5°C bis +25°C lagern. Das Produkt ist 
beständig beim Transport bis –15°C.

 VERPACKUNGEN:
Kartusche/Tube (zwei Komponenten) 300 ml 
Sammmelverpackung 6 Stk.

Chemisch aushärtbare, schnell abbindende 2K-Masse aus Polyesterharz-Basis ohne Styrol

Stabdurchmesser Lochdurchmesser Lochtiefe
Ergiebigkeit

(Zahl der Löcher)

M8 10 80 < 56 
M10 12 90 < 37

Stabdurchmesser Lochdurchmesser Lochtiefe Hülsenmaß
Ergiebigkeit

(Zahl der Löcher)

M8 14 105 13*105 < 22
M10 16 105 15*105 < 22

 VERBRAUCH:
Verfüllen von Bruchstellen: Verpackung 300 ml reicht für 5 lfm aus
Ergiebigkeit bei Flüssigmaterialien:

 Fakultativ
Betonklammern
(Sammmelverpackung 25 Stk.)

Ergiebigkeit bei Materialien mit Hohlraum:
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WIM sp. z o.o. 
Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski, Poland
Tel. +48 44 744 12 50
Fax +48 44 744 12 59 www.wim-chb.pl

https://facebook.com/wimspzoo

www.youtube.com/user/wimspzoo

https://www.instagram.com/wimspzoo


