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Sekcja 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu:

1.2 Istotne zidentyfikowane
zastosowania mieszaniny oraz
zastosowanie odradzane:

1.3 Dane dotyczace dostawcy
karty charakterystyki:

1.4 Numer telefonu
alarmowego:
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WIM s$rodek gruntujacy
Szybkoschngca emulsja do gruntowania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki,
posadzki i farby. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Szczegétowe informacje dotyczgce zastosowania, wia$ciwo$ci oraz sposobu uzycia
mieszaniny znajdujg sie w karcie technicznej / katalogu produktow.
Zastosowania nie wymienione w dokumentach firmy WIM Sp. z 0.0. nalezy wcze$niej
skonsultowac z przedstawicielem firmy.
WIM Sp. z o.0.
ul. Wronia 61/63
97-300 Piotrkéw Tryb.
telefon: (022) 609 08 08
fax: (022) 609 08 00

Osoby odpowiedzialne za karty charakterystyki: biuro@wim-chb.pl

112 — numer alarmowy z telefonu komérkowego i stacjonarnego

999 — pogotowie ratunkowe

998 — straz pozarna

997 — policja

022 609 08 08 - telefon czynny od poniedziatku do pigtku miedzy 8:00-16.00

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja mieszaniny:

2.2 Elementy oznakowania

2.3 Inne zagrozenia:

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny i nie wymaga specjalnego
oznakowania

S 2 — Chroni¢ przed dzieémi

ETYKIETA:

Chronic¢ przed dzieémi.

Zgodnie z zatgcznikiem XlIl Rozporzadzenia REACH w sprawie PBT oraz vPvB,
mieszanina nie spetnia kryteriow PBT ani vPvB

Sekcja 3. SKLAD / INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1 Substancja:
3.2 Mieszanina:

3.2.1a Niebezpieczne sktadniki:
3.2.1b Substancje

stwarzajgce zagrozenie w
miejscu pracy:

Inne informacje:

Nie dotyczy
Mieszanina wodnej dyspersji zywic syntetycznych, sSrodkéw odpieniajgcych i
konserwujgcych.

Nie dotyczy
Nie dotyczy

o Do klasyfikacji produktu przyjeto rzeczywistg zawartos¢ sktadnikéw niebezpiecznych.
o Okres przechowywania produktu w warunkach zgodnych z sekcjg 7, wynosi 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkéw pierwszej
pomocy

Po wdychaniu Osobe poszkodowang wyprowadzi¢ na swieze powietrze i
obserwowac, w przypadku wystgpienia trudnosci w oddychaniu, zawrotow gtowy,
nudnosci lub utraty przytomnosci natychmiast wezwaé¢ pomoc medyczng. W
przypadku zatrzymania oddechu zastosowa¢ wspomaganie oddechu lub sztuczne
oddychanie.

Po kontakcie ze skora: Zdjg¢ zanieczyszczong odziez. Miejsce wystawione na
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dziatanie mieszaniny sptuka¢ wodg a nastepnie umyé mydtem.
Po kontakcie z oczami: Nie trze¢ oczu. Natychmiast optukaé¢ duzg iloscig wody przez
minimum 15 min, podczas ptukania trzymaé oczy szeroko otwarte. Wyjg¢ soczewki
kontaktowe. Konieczna konsultacja okulistyczna.
Po potknieciu: Nie wywotywa¢ wymiotow, nie podawaé niczego doustnie.
Skontaktowac sie z lekarzem.
4.2 Najwazniejsze ostre i Nalezy przestrzega¢ uwag dotyczgcych bezpieczenstwa i uzytkowania
opo6znione objawy oraz skutki zamieszczonych na etykiecie. Natychmiast usuwac produkt za skory, oczu i sluzéwek,
narazenia co pozwoli zapobiec wszelkim opdznionym skutkom narazenia.
4.3 Wskazania dotyczace W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojacych objawéw wezwac natychmiast
wszelkiej natychmiastowej pomoc medyczng, pokazaé karte charakterystyki, opakowanie lub etykiete. W
pomocy lekarskiej i przypadku kontaktu z oczami lub sluzéwkami wskazana jest konsultacja medyczna.
szczegoblnego postepowania Wskazany jest dostep do biezgcej wody. W przypadku wielokrotnego lub
z poszkodowanym dtugotrwatego kontaktu ze skérg stosowac kremy ochronne.

Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Kazdy pracownik powinien zasiegnaé¢ informacji na temat zagrozen pozarowych na jego stanowisku pracy i w
najblizszym otoczeniu. Stanowisko pracy powinno by¢ utrzymane w nalezytym porzadku. Materiaty fatwopalne nie mogag
znajdowac sie w poblizu urzgdzen elektrycznych, piecykow czy innych zrédet ognia.

W przypadku powstania pozaru nalezy niezwtocznie, przy uzyciu wszystkich dostepnych srodkéw, zaalarmowaé osoby
bedace w strefie zagrozenia i wezwaé straz pozarng (patrz: sekcja 1.4) podajac niezbedne informacje umozliwiajgce
rozpoczecie akcji przeciwpozarowej (podaé gdzie powstato zdarzenie - doktadny adres, co sie pali lub jaki rodzaj
zagrozenia zaistniat, czy istnieje zagrozenie dla zycia ludzkiego, nr telefonu, z ktérego sie alarmuje oraz swoje imie i
nazwisko)

Nastepnie przystgpi¢ niezwtocznie, przy uzyciu miejscowych srodkéw gasniczych do gaszenia pozaru i nies¢ pomoc
osobom zagrozonym w przypadku koniecznym przystapi¢ do ewakuaciji ludzi i mienia. Nalezy czynnosci te wykona¢ w taki
sposob aby nie doszto do powstania paniki jaka moze ogarngé ludzi bedgcych w zagrozeniu, ktére wywotuje u ludzi ogien
i dym. Panika moze by¢ przyczyng niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadkoéw w trakcie prowadzenia dziatan
ratowniczo gasniczych. Dlatego prowadzac jakiekolwiek dziatania w przypadku powstania pozar nalezy kierowa¢ sie
rozwagg w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia strazy pozarnej kierowanie akcjg obejmuje specjalnie do tej funkgc;ji
powotana osoba. Nalezy pamieta¢ o ochronie drog oddechowych przed dymem poprzez stosowanie zwilzonych
chusteczek oraz poruszania sie w dolnych partiach w pomieszczeniach o duzym stopniu zadymienia.

5.1 Srodki gasnicze Odpowiednie srodki gasnicze: Piana, proszki gasnicze, piasek, dwutlenek wegla,
woda — prady rozproszone.
Niewtasciwe srodki gasnicze: Nie stosowa¢ wody w petnym strumieniu.

5.2 Szczegdlne zagrozenia W przypadku pozaru mogg tworzy¢ sie niebezpieczne gazy (CO,, CO) w okreslonych
zwigzane z mieszaning warunkach spalania, nie mozna wykluczy¢ powstania innych szkodliwych substanciji.
5.3 Informacje dla strazy Nalezy nosi¢ peiny komplet odziezy ochronnej i osobisty aparat oddechowy. Nie nalezy
pozarnej odprowadzac¢ wody z gaszenia pozaru do srodowiska wodnego. Uzy¢ strumienia wody

by schtadza¢ powierzchnie wystawione na dziatanie ognia.

W kazdej akcji strazak poprzez kontakt z niebezpiecznymi substancjami i zywiotem
narazony jest na urazy ciata. Dlatego niezbedne jest profesjonalny sprzet ochronny.
Podstawg wyposazenie jest hetm, ktéry chroni glowe strazaka. Zbudowany z
odpowiednich wiékien i cechujgcy sie duza wytrzymatoscig. Oczy oraz twarz powinna
ochrania¢ ostona twarzy zbudowana z poliweglanu. Kark powinien by¢ ostoniety
specjalnym ptatem materiatu. W szczegdlnych przypadkach strazak moze zatozy¢ pod
kask kominiarke niepalng ktéra ochroni go przed wysokimi temperaturami. Odpowiednie
ubranie specjalistyczne z materiatu zapewniajgcego ochrone przed ogniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i przemakaniem. W przypadku duzego
zapylenia/zadymienia w miejscu pozaru, strazak powinien by¢ zaopatrzony w maske
oddechowa, uniemozliwiajgcg dostanie sie pytow i dymu do ukfadu oddechowego.
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Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

SRODOWISKA
6.1 Indywidualne srodki
ostroznosci, wyposazenie
ochronnei procedury w
sytuacjach awaryjnych

6.2 Srodki ostroznosci w
zakresie ochrony
srodowiska:

6.3 Metody i materiaty
zapobiegajace
rozprzestrzenianiu sie
skazenia i stuzace do

Nalezy unika¢ sytuacji, ktére mogg doprowadzi¢ do sytuacji awaryjnych. Przestrzegaé
przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze przepiséw
przeciwpozarowych, przestrzega¢ regulaminu pracy i ustalonego w miejscu pracy
porzadku, dba¢ o wyposazenie, nie uzywac uszkodzonego sprzetu. W zakresie
postepowania z materiatem zastosowac sie do sekcji 7, w zakresie $rodkéw ochrony
indywidualnej zastosowac sie do sekcji 8.

Dla oséb nie nalezacych do personelu udzielajagcego pomocy:

Nalezy oceni¢ sytuacje, upewnic sie czy nie ma dalszego niebezpieczenstwa dla
wszystkich oséb w poblizu (poszkodowanych, ratujgcych i in.) w razie potrzeby nalezy
zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia i wezwacC pomoc.

W razie braku niebezpieczenstwa dla zycia i zdrowia cztowieka nalezy rozpoczac¢
dziatania prowadzgce do ograniczenia przedostawania sie produktu do srodowiska,
oraz rozpoczg¢ prace porzadkowe.

Dla os6b udzielajgcych pomocy:

Nalezy sprawdzi¢ czy poszkodowany reaguje na bodzce. Gdy poszkodowany jest

nieprzytomny nalezy niezwtocznie udrozni¢ drogi oddechowe przez odchylenie glowy

do tytu i uniesienie brody do goéry. Sprawdzi¢ czy oddycha (obserwujgc ruch powietrza

na swoim policzku).

- Jezeli poszkodowany oddycha prawidtowo nalezy utozyé go w pozycji bezpiecznej

na boku (bocznej ustalonej) i regularnie sprawdza¢ oddech.

- Jezeli poszkodowany nie oddycha nalezy rozpocza¢ RKO (resuscytacje krgzeniowo-

oddechowa):
Nadgarstek jednej dtoni nalezy utozy¢ na mostku po srodku klatki piersiowej,
przytozy¢ druga dton i sples¢ palce obu dtoni. Rece nalezy trzymac wyprostowane
w fokciach i uciska¢ 30 razy na mostek w dét na 4-5cm. Po kazdym ucisku nalezy
zwolni¢ nacisk na klatke piersiowg bez odrywania dtoni od mostka. Powtarzac
uciskanie w tempie ok. 100razy/minute. Po 30 ucisnieciach ponownie udroznié¢
drogi oddechowe i wykona¢ 2 efektywne wdechy (zacisng¢ nos, uchyli¢ usta i
jednoczesnie podtrzymuj brode do gory, i po wzieciu gtebokiego wdechu,
szczelnie obejmujgc usta poszkodowanego wdmuchngé powietrze do ptuc). Jezeli
wdech ratowniczy nie powoduje uniesienia klatki piersiowej poszkodowanego,
nalezy sprawdzi¢ czy w jamie ustnej poszkodowanego znajdujg sie jakies ciata
obce blokujgce drogi oddechowe, natychmiast je usungé, oraz czy gtowa jest
dostatecznie mocno odchylona do tytu a broda uniesiona do gory. Nalezy
kontynuowac uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku 30:2 do
czasu przybycia stuzb ratowniczych lub do czasu, gdy poszkodowany zacznie
samodzielnie oddychac.

Jezeli w miejscu zdarzenia nikt nie jest w stanie wykonywa¢ oddechéw ratowniczych,

nalezy zapewni¢ sam ucisk klatki piersiowe;.

W przypadku zadtawienia nalezy poszkodowanego zachecac¢ do kastania, a przy

ostrym zadtawieniu pochyli¢ poszkodowanego do przodu i uderzy¢ 5 razy w plecy

miedzy topatkami.

Przeciwdziatanie uwolnieniu wiekszych ilosci materiatu do srodowiska (kanalizaciji,

wad gruntowych lub powierzchniowych oraz gleby) poprzez zastosowanie kanalizacji

bezodptywowej, pozwalajgc na gromadzenie w przypadku rozszczelnienia bez

mozliwosci przedostania sie jej do Srodowiska (kanalizacja awaryjna, bezodptywowa),

zastosowanie zbiornikdw awaryjnych lub opakowar awaryjnych.

Przy matych wyciekach mieszaniny, przenie$¢ do oznaczonego, uszczelnionego

pojemnika w celu odzyskania lub bezpiecznego pozbycia sie produktu. Pozostatosci

wchiongé materiatem absorbujgcym (piasek) i pozby¢ sie w odpowiedni sposab.

Usunac¢ skazong glebe.
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6.4 Odniesienia do innych
sekcji
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Duzy wyciek —zebra¢ mechanicznie lub przy pomocy odpowiedniego absorbenta i
przekazac¢ do zniszczenia. Wytyczne w zakresie pozbywania sie rozlanego materiatu
przedstawiono w sekcji 13.

Srodki ochrony indywidualnej: sekcja 8

Postepowanie z odpadami: sekcja 13

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci
dotyczace bezpiecznego
postepowania

7.2 Warunki bezpiecznego
magazynowania, tagcznie z
informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

7.3 Szczegblne zastosowania
koncowe

Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami. Zapobiega¢ przedostaniu sie do Srodowiska.
Podczas pracy nie spozywac pokarmow i napojéw. My¢ rece po uzyciu. Zdjaé
zanieczyszczong odziez i srodki ochronne przed wejsciem do miejsc przeznaczonych
do spozywania positkow.

Przechowywac w szczelnie zamknietych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach.
Przechowywac¢ w suchym i chtodnym miejscu, chroni¢ przed wysokimi temperaturami
(powyzej 30 °C) i zamrozeniem — produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje
whasciwosci uzytkowe ponizej 0 ° C. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Niekompatybilne materiaty: nie dotyczy

Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewni¢ odpowiednig
wentylacje szczegolnie w pomieszczeniach zamknietych. Szczegétowe informacije
dotyczgce zastosowania, wlasciwosci oraz sposobu uzycia mieszaniny znajdujg sie w
karcie technicznej / katalogu produktow.

Zastosowania nie wymienione w dokumentach firmy WIM Sp. z 0.0. nalezy wczesniej
skonsultowac z przedstawicielem firmy.

Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace
kontroli

¢ NDS i NDSCh
 DSB
e monitoring

8.2 Kontrola narazenia
8.2.1 Stosowne techniczne
srodki kontroli

W przypadku wystepowania w mieszaninie sktadnikdw wymienionych w sekcji 3.2.1
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2002 nr.217 poz.1833) wraz z
pozniejszymi zmianami, niezbedne jest prowadzenie monitoringu w srodowisku pracy.
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 w sprawie badan i
pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2005 nr.73
poz.645) wraz z pozniejszymi zmianami

Zapewni¢ wtasciwg wentylacje pomieszczenia podczas pracy z preparatem, oraz
srodki ochrony indywidualnej. Nalezy zapewni¢ dostep do biezgcej wody i nie
dopuszcza¢ do mycia rgk wodg z wiadra uzywanego do czyszczenia narzedzi.

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony

e drég oddechowych
e rak

e OCzZU i twarzy

o skory

Nie sg wymagane

W przypadku wystgpienia mozliwosci kontaktu z produktem stosowac rekawice
ochronne. Rekawice nalezy zaktadaé wytgcznie na czyste rece. Po zdjeciu rekawic
rece nalezy starannie umy¢ i wysuszy¢. Zalecane stosowanie kremu do rgk. Zuzyte
lub uszkodzone rekawice nalezy niezwtocznie wymieni¢ na nowe.

Ochrona oczu — Okulary ochronne zabezpieczajgce przed rozpryskami substanc;ji
chemicznych (spetniajgce norme EN 166)

Ubranie robocze z dlugimi rekawami i nogawkami z odpowiednimi zabezpieczeniami
przeciw dostaniu sie materiatu pod ubranie. Nieprzemakalne, dtugie obuwie robocze.
Zalecana aby ubranie i obuwie roboczy byto chemicznie odporne na tg mieszanine.

Sekcja 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat
podstawowych wiasciwosci
fizycznych i chemicznych

Wyglad: mleczna ciecz

Zapach: charakterystyczny dla dyspersji akrylowej
Prég zapachu: nie dotyczy

pH: lekko alkaliczny
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Temperatura topnienia / krzepnigcia: nie dotyczy

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: powyzej 100 ° C
Temperatura zaptonu: nie dotyczy

Szybkos$¢ parowania: nie dotyczy

Palnosc¢: nie jest palny

Gorna / dolna granica palnosci / wybuchowosci: nie dotyczy

Preznos¢ par: nie dotyczy

Gestos¢ par: nie dotyczy

Gestosé wzgledna: ok. 1,0 g/cms

Rozpuszczalnosé¢: w postaci handlowej mieszalny w wodzie
Wspodtczynnik podziatu n-oktanol/woda: nie dotyczy

Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

Temperatura rozktadu: nie dotyczy

Lepkos¢: 100 cP (pomiar lepkosciomierzem Brookfield DV II+ S05 20 rpm)
Wiasciwosci wybuchowe: nie posiada

Wiasciwosci utleniajace: nie posiada

Nie dotyczy

Sekcja 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSG

10.1 Reaktywnosé

10.2 Stabilnos¢é chemiczna
10.3 Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych nalezy
unikaé

10.5 Materiaty niezgodne

10.6 Niebezpieczne produkty
rozktadu

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Przy sktadowaniu i postugiwaniu sie zgodnie z przepisami zadne nie sg znane.

Unika¢ temperatur spoza zakresu +5 - +25°C

Bezwzglednie unikac¢ temperatur ujemnych.

Unika¢ kontaktu z silnymi utleniaczami.

Przy sktadowaniu i postugiwaniu sie zgodnie z przepisami zadne nie sg znane.

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace
skutkow toksykologicznych

Drogi narazenia:
e drogi oddechowe
e droga pokarmowa

e skora

e 0CZy

12.1 Toksycznosé

12.2 Trwalos¢ i zdolnosé do
rozktadu

12.3 Zdolnos¢ do
bioakumulacji

12.4 Mobilnio$¢ w glebie

Dane dla gtéwnych sktadnikéw wyrobu (dyspersji zywic syntetycznych):
- Ostra toksyczno$¢ doustna (szczur): > 5000 mg/kg

- Dziatanie draznigce na skoére (skoéra krélika): nie dziata draznigco
Dziatanie draznigce na oczy (oko krolika): dziata draznigco

Nie dotyczy

Dla mieszaniny nie okreslono dawki toksycznej. W przypadku potkniecia zalecany
kontakt z lekarzem. Moze nastgpi¢ wtérne narazenie w czasie wymiotow -
zachtys$niecie.

Dziata obojetne lub powoduje lekkie podraznienie skéry - po wyschnieciu stosunkowo
trudny do zmycia, zaczerwienie skory moze pojawi¢ sie na skutek préb usuniecia go z
jej powierzchni, dlatego nalezy usuwac¢ produkt mozliwie jak najszybcie;.

Unika¢ chlapania, moze powodowaé podraznienie sluzéwki.

Toksycznosé: Dane dla gtéwnych sktadnikow wyrobu (dyspersji zywic syntetycznych):
- ryby: LC50 > 500 mg/l (96h, ryba zebra)

- bakterie: ECO ok. 1000 mg/l

ChZT: ok. 800 mg/g

> 80% (Metoda: podatnos¢ na biodegradacje wtasciwg badanie metodg Zahn-Wellens)

Wspotczynnik bioakumulacji nie zostat oznaczony.

Nie jest mobilny w Srodowisku ze wzgledu na nieznaczng rozpuszczalno$¢ w wodzie,
oraz wysoki ciezar wiasciwy.
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12.5 Wyniki oceny wlasciwosci Nie dotyczy
PBTivPvB

12.6 Inne szkodliwe skutki Nie dotyczy
dziatania

Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Bezpieczne obchodzenie sie z  Jezeli jest to mozliwe odzyskaé lub zawrdci¢ do obiegu. Nie usuwaé do srodowiska ze

odpadami: Sciekami czy wodg. Odpady produktéw nie powinny zanieczyszczaé gleby i wody.
Przestrzegac¢ przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001
nr.62 poz.628) wraz z pézniejszymi zmianami.

Obchodzenie sie z odpadami Przestrzegaé przepiséow Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach

opakowaniowymi: opakowaniowych (Dz.U.2001 nr.63 poz.638) wraz z pdzniejszymi zmianami.
Zanieczyszczone produktem opakowanie potraktowaé jak produkt.
Kod odpadu: produkt: 08 01 99 (Odpady z produkcji, przygotowywania, obrotu i stosowania

oraz usuwania farb i lakieréw — Inne nie wymienione odpady)
opakowanie: 15 01 02 (Odpady opakowaniowe — Opakowanie z tworzyw
sztucznych)

Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN (ONZ) Nie dotyczy

14.2 Prawidlowa nazwa Nie dotyczy

przewozowa UN

14.3 Klasy zagrozenia w Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia podczas

transporcie transportu. Nie wymaga szczegdlnego traktowania ani oznakowania w mys|
obowiazujgcych przepisow transportowych.

14.4 Grupa pakowania Nie dotyczy

14.5 Zagrozenia dla Nie dotyczy

srodowiska

14.6 Szczegolne srodki Przestrzegaé przepiséw Ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym

ostroznosci dla uzytkownikéw | towardow niebezpiecznych (Dz.U.2002 nr.199 poz.1671) wraz z pdzniejszymi zmianami.
14.7 Transport luzem zgodnie z Nie dotyczy

zatacznikiem Il do konwencji

MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla mieszaniny

o Akty prawne dotyczace Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
klasyfikacji substancji i z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substanciji
preparatéw chemicznych chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012 nr.0 poz.1018) (Patrz sekcja 2.1)

e Akty prawne dotyczace Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania preparatu niebezpiecznego
oznakowania opakowan zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie
substancji oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz
niebezpiecznych niektérych mieszanin (Dz.U.2012 nr.00 poz.445) (Patrz sekcja 2.2)

e dotyczgce oznakowania Maksymalna zawartos¢ LZO w produkcie 1,80 g/l. Dopuszczalna zawarto$¢ LZO
zawartosci lotnych 50 g/l
zwigzkdw organicznych - - Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 w
LZO (VOC) sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych ograniczenia emis;ji lotnych

zwigzkdéw organicznych powstajgcych w wyniku wykorzystania rozpuszczalnikéw
organicznych w niektérych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania
pojazdéw (Dz.U.2007 nr.11 poz.72)
¢ Pozostate obowigzujace - Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r.
akty prawne (Dz.U.2011 nr.63 poz.322)
- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
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ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu
substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U.2010 nr.27
poz.140)
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow
chemicznych (Dz.U.2005 nr.11 poz.86) wraz z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 nr.259
p0z.2173)
- Oswiadczenie Rzadowe z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie wejscia w zycie zmian
do zatacznikéw A i B do Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu
drogowego towarow niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30
wrzesnia 1957 r. (Dz.U.2002 nr.194 poz.1629) wraz z pdzniejszymi zmianami
- Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektérych ustaw w zwigzku z
uzyskaniem przez Rzeczpospolitg Polskg cztonkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.2004
nr.96 poz.959)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzeénia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.1997 nr.129 poz.844) wraz z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U.2001 nr.112 poz.1206)
- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

15.2 Ocena bezpieczenstwa Nie dotyczy mieszanin

chemicznego

Wykaz zwrotéw R: Nie dotyczy
Powyzsze symbole i zwroty odnoszg sie do zagrozen powodowanych przez czyste
substancje przywotane w punkcie 3. Nie odnoszg sie one do mieszaniny.

Skroty: numer CAS — Chemical Abstract Service number
PBT — Trwaty, zdolny do akumulacji i toksyczny
vPVvB — bardzo trwaty i o bardzo duzej zdoIlnosci do akumulaciji
numer WE — numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie
Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS - ang. European
Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer przypisany substancji w
Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang.
European List of Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie substancji
chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers"
rozporzadzenie REACH — Rozporzgdzenie dotyczgce Rejestracji, oceny, udzielania
zezwolenh i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow.
Substancja/mieszanina CMR - substancja/mieszanina rakotworcza, mutagenna,
dziatajgca szkodliwie na rozrodczo$¢.
ADR — miedzynarodowa konwencja dotyczgca drogowego przewozu towardéw i
tadunkow niebezpiecznych.
NDS — Najwyzsze dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy.
NDSCh — Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.
GHS — Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow
CLP — Rozporzadzenie wdrazajgce system GHS
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Niezbedne szkolenia:
Ograniczenia w stosowaniu:
Inne:

Zrédta danych, na podstawie
ktérych powstata niniejsza
karta charakterystyki:

Zmiany dokonane w karcie w
przypadku aktualizacji:
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DSB — dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

Acute Tox — Toksycznos¢ ostra

Skin Corr. — Dziatanie zrgce na skore

Skin Irrit. — Dziatanie draznigce na skore

Eye Dam. — Powazne uszkodzenie oczu

Skin Sens. — Dziatanie uczulajgce na skore

Aquatic Acute — Stwazajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, zagrozenie ostre
Aquatic Chronic — Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego, kategoria
przewlekia

nie dotyczy

nie dotyczy

e Podczas pracy z materiatem nalezy uwazaé réwniez na takie
niebezpieczenhstwa jak skrecenia, szczegdlnie plecéw, ramion i barkow w
wyniku podnoszenia i przenoszenia wigkszych zbiornikéw z mieszaning. W
dtuzszym horyzoncie czasowym, czeste podnoszenie ciezkich przedmiotéw
przez robotnikéw moze skutkowaé powaznymi uszkodzeniami kregostupa.

o Karte charakterystyki opracowano w ATLAS Sp. z o.0.

e Zgodnie z definicjg zawartg w Rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady, produkt ten jest mieszaning i nie podlega pod
obowigzek rejestracji w systemie REACH.

e Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008, do dnia 1 czerwca 2015r. mieszaniny sg klasyfikowane,
oznakowane i pakowane zgodnie z dyrektywg 1999/45/WE, po tej
dacie mieszaniny bedg musiaty by¢ klasyfikowane, oznakowane i
pakowane zgodnie z w/w Rozporzadzeniem CLP.

Informacje zawarte w niniejszej karcie sg zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostaty
zebrane pod katem wymagan bezpieczenstwa, nie stanowigc jednoczesnie gwarancji
wtasnosci produktu. Karta ta nie zwalnia uzytkownika produktu z przestrzegania
wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepiséw odno$nie produktu, higieny
i bezpieczenstwa pracy.

Podczas tworzenia karty korzystano z biblioteki CPWR (The Center for Construction
Research and Training) oraz ECA (European Cement Association - Cembureau)
Zmiany w karcie charakterystyki wzgledem wcze$niejszego wydania zaznaczono w
tekscie takim znakiem:
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