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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: WIM POSADZKA CEMENTOWA 

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  

Podkład podłogowy na bazie cementu  
CT-C30-F6-A22 

do stosowania wewnątrz, zarówno w pomieszczeniach suchych 
jak i mokrych. 

Producent:  

WIM Sp. z o.o. 
ul. Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski 

telefon: +48 (022) 609 08 08 
fax: +48 (022) 609 08 00 

www.wim-chb.pl 

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4 

Norma zharmonizowana: 
PN-EN 13813:2003 (EN 13813:2002) 

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały 
-- Właściwości i wymagania 

Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

Klasa reakcji na ogień  A1fl 

Wydzielanie substancji korozyjnych CT
 

Wytrzymałość na ściskanie – KLASA C30
 

Wytrzymałość na zginanie – KLASA F6 

Odporność na ścieranie Böhmego – KLASA A22 

Przepuszczalność wody NPD 

Przepuszczalność pary wodnej NPD 

Izolacyjność akustyczna NPD 

Dźwiękochłonność NPD 

Opór cieplny NPD 

Odporność chemiczna NPD 
 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza 
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność 
producenta określonego powyżej. 

W imieniu producenta podpisał(-a): Paweł Lisiński w Piotrkowie Tryb. dn. 03.04.2017 (Wyd. 3) 
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http://www.wim-chb.pl/

