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Ptyta budowlana WIM PLATTE

Lekki element nosny do wykonywania prac wykonczeniowych i lekkiej zabudowy przeznaczony do
pokrywania ptytkami ceramicznymi

Wiasciwosci:

Ptyta budowlana WIM PLATTE to wielofunkcyjny, nowoczesny wyrdb — lekki, czysty, tatwy do
transportu oraz prosty i szybki w obrdbce. Jest przy tym niezwykle trwaty. Odznacza sie duig
wytrzymatoscig na obcigzenia oraz sztywnoscig wykonanej konstrukcji. Jest dobrg izolacjg termiczng
oraz w ograniczconym zakresie takze izolacjg akustyczng. WIM PLATTE przeznaczona jest do
wyréwnywania i zabudowy powierzchni $cian i podtég wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen, w
obszarach narazonych na okresowe dziatanie wody oraz wilgoci (patrz sposdb uzycia). Ptyta jest tatwa
i prosta w obrdbce, dzieki czemu w nieskomplikowany sposéb mozna wykonywaé dowolne ksztatty
zabudowy, od prostych katédw po formy pétokragte.

Zastosowanie:

Ptyty budowlane WIM PLATTE nadajg sie do stosowania w miejscach narazonych na dziatanie wilgoci
i skroplonej wody tj. tazienkach, kabinach prysznicowych, tazniach parowych. Stosujgc ptyty w
obszarach silnie narazonych na bezposrednie, intensywne i dtugotrwate dziatanie wody (podtogi w
tazience, kabiny prysznicowe, taznie parowe nalezy dodatkowo pokry¢ je warstwg hydroizolacji
WIMOLASTIC a w miejscach styku i potgczen ptyt wklei¢ taSme uszczelniajgcg FLEXBAND w celu
zachowania ciggtosci uszczelniania. W przypadku zastosowania na zewnatrz gdzie spodziewane jest
dtugookresowe zaleganie wilgoci np. na tarasach i balkonach ptyty koniecznie nalezy doszczelnié
warstwg hydroizolacji szlamowej WIMOLASTIC wraz z akcesoriami. Mozna réwniez alternatywnie
wykorzystaé dedykowane do balkondw i taraséw WIM PLYTY BUDOWLANE SRB.

Ptyty budowlane sg tam stosowane do obudowy urzgdzen sanitarnych (wanien, brodzikéw,
podtynkowych systemow instalacyjnych itp.) jako bezposrednie podioze pod oktadziny z ptytek
ceramicznych, mozaiki, tynki strukturalne lub powtoki malarskie. WIM PLATTE moze by¢ stosowana
jako materiat do konstruowania blatéw pod umywalki, poétek, stopni, siedzisk i innych elementéw
stanowigcych jednoczesnie wyposazenie pomieszczen. Mozna jg réwniez wykorzystac¢ do estetycznej
obudowy przewodéw, rur odptywowych i piondw wodno-kanalizacyjnych. Duza wytrzymatos¢ i
sztywnos¢ wykonanych z ptyty budowlanej konstrukcji wraz z odpowiednim systemem mocujgcym
sprawia, ze dobrze sprawdzajg sie réwniez wykonywaniu $cian i $cianek dziatowych. Ptyta w
szczegdlnosci moze byé wykorzystana takie do wyréwnywania powierzchni $cian eliminujac
konieczno$¢ stosowania ciezkich i czasochtonnych w obrébce tradycyjnych cementowych zapraw
wyrownujgcych czy tez tynkdw gipsowych. Ptyta stanowi doskonate podtoze pod oktadziny z ptytek
ceramicznych jak réwniez pod dekoracyjne masy szpachlowe.

Przygotowanie podtoza pod montaz ptyt budowlanych:

Podtoza na ktérych bedzie montowana ptyta budowlana WIM PLATTE zaréwno pionowe jak i poziome
muszg by¢ odpowiednio czyste, sztywne i nosne. Powinny by¢ oczyszczone z resztek zapraw,
pozostatosci starych tynkéw, wszelkich luznych czesci i innych substancji zmniejszajgcych
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przyczepnosé. Ptyty budowlane mogg by¢ stosowane na nastepujgce podtoza:

- otynkowane i nieotynkowane S$ciany z cegiet ceramicznych i silikatowych, bloczkéw z betonu
komédrkowego

- jastrychy cementowe

- stare oktadziny ceramiczne i powtoki malarskie

- podtoza drewniane i drewnopochodne (np. ptyty wiérowe i OSB)

- surowa $ciana z betonu monolitycznego

Sposéb uzycia:

Ptyty budowlane WIM PLATTE mozna przycinac i obrabiaé przy pomocy noza, pity recznej, wyrzynarki
lub pity elektrycznej. Ptyty mocuje sie do podtoza za pomocg mineralnych zapraw klejowych, klejo
uszczelniacza WIM STRONG lub kleju poliuretanowego w pianie WIM STRONG FOAM a przy wiekszych
nierownosciach dodatkowo kotkuje. Przy faczeniu ptyt stykajgcych sie krawedziami, wykonywaniu
zabudowy tazienkowej, potek, blatow pod umywalki, obudowy stelazy podtynkowych i innych
elementéw samonosnych wykonywanych z ptyty budowlanej odpowiednio przyciete elementy faczy
sie ze sobg za pomocg WIM STRONG lub WIM FOAM. Dodatkowo na czas montazu i schniecia
wykonywana konstrukcja jest stabilizowana specjalnymi wkretami o wysokim gwincie i dtugim skoku.
W celu zapobiezenia przebijaniu sie wkretdw przez ptyte mozna zaopatrzy¢ je w specjalne talerzyki
lub podkitadki zwiekszajgce ich ptaszczyzne kontaktu. Nalezy pamieta¢ aby ptyty stosowane w
miejscach o bezposrednim i dtugotrwatym oddziatywaniu wody byty skutecznie zabezpieczone
warstwg hydroizolacji.

Montaz ptyt WIM PLATTE

Mocowanie cato powierzchniowe

Na réwnym, noSnym i w miare pionowym podtozu mozna klei¢ ptyte budowlang catg powierzchnia.
Podtoze musi by¢ wolne od warstw zmniejszajgcych przyczepnos¢ zaprawy klejowej do podtoza (np.
stare powtoki malarskie, kurz, ttuste plamy itp ), jezeli trzeba wieksze nieréwnosci nalezy zniwelowac.
Zaprawe klejowa nanosimy na podfoze za pomocg pacy zebatej, a nastepnie dociskamy ptyte do
warstwy kleju, aby na catej powierzchni stykata sie z klejem. taczenia ptyt szpachluje sie zaprawg
klejowa, a nastepnie (co jest szczegdlnie wazne w miejscach narazonych na wilgoé) nakleja sie tasme
uszczelniajgcg WIM FLEXBAND. Do klejenia cato powierzchniowego nalezy stosowaé ptyty o
grubosciach 12 i 20 mm.

Mocowanie punktowe z kotwieniem mechanicznym

W sytuacji kiedy nie ma mozliwosci skutecznego zamocowania ptyty budowlanej na $cianie metoda
klejenia cato powierzchniowego z powodu braku nosnosci podtoza lub zbyt duzej réznicy ptaszczyzny
nalezy ptyte przyklei¢ punktowo na tzw. placki i zakotwi¢ mechanicznie uzywajac do tego
odpowiednich kotkdéw. Przy takim sposobie montazu ptyt nalezy stosowac ptyty o minimalnej
grubosci 20 mm. Przed nasieniem zaprawy na ptyte zaznaczamy miejsca naniesienia przewiercajac
ptyte wierttem lub przebijajgc wkretakiem. Nastepnie na zaznaczone miejsca nanies¢ porcje zaprawy
klejowej lub kleju poliuretanowego w pianie WIM FOAM. Postawi¢ ptyte ukosnie na podtodze,
docisng¢ i wyréwnaé, nastepnie ustawi¢ w pionie i poziomie przy uzyciu poziomicy. Kotkowanie
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rozpoczac po zwigzaniu zaprawy, w wykonanym wczesniej otworze w Scianie (przewierconym przez
ptyte i warstwe zwigzanej zaprawy). W celu zapewnienia odpowiedniego zamocowania ptyty nalezy
uzy¢ 5 kotkdw/m? w odstepach pionowych co 60cm. Dodatkowo kotwienia za pomoca kotkdw nalezy
wykonaé wzdtuz osi podtuznej w odstepie co 60cm od dotu do gory ptyty z przesunieciem 30 cm w
stosunku do kotkowania na krawedzi ptyty.

Dostepne wymiary ptyt budowlanych WIM PLATTE

grubos¢ (mm) szerokos¢ (mm) dtugos¢ (mm)
6 600 1200
6 600 2500
12 600 1200

12 600 2500
20 600 1200
20 600 2500
30 600 1200
30 600 2500
50 600 1200
50 600 2500

Dane techniczne:

Sktad rdzen ptyty z polistyrenu ekstrudowanego, zbrojony obustronnie
siatka z widkna szklanego i pokryty specjalng wysokojakosciowa
zaprawg cementowa wzbogacong zywicami syntetycznymi

Gestos¢ pozorna rdzenia >30 kg/m3
Przewodnosc cieplna Ap 0,029 W/mK
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 300 kPa
Wodochtonnos¢:

-polh <0,1 kg/m?
-po24h <0,1 kg/m?
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni

czotowych: >0,5 MPa

- po 28 dniach w warunkach laboratoryjnych > 0,4 MPa

- po 7dniach w warunkach laboratoryjnych i 21dniach w wodzie >0,5 MPa

- po 7dniach w warunkach laboratoryjnych i 14 dniach w temp.

+70°C >0,2 MPa

- po 7dniach w warunkach laboratoryjnych i 21dniach w wodzie a
nastepnie po 25 cyklach zmrazania i rozmrazania w wodzie

Klasa reakcji na ogien: E
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Uwagi

Nalezy przestrzegac¢ wytycznych zawartych w kartach technicznych produktdéw, ktére sg stosowane w
pofaczeniu z ptytg budowlang WIM PLATTE. W celu osiggniecia optymalnych parametrow
technicznych, przed zastosowaniem zalecamy wykonanie proby witasnej w specyficznych warunkach
budowy.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowig ogolne wytyczne dotyczgce stosowania wyrobu i
nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z normami, przepisami, wytycznymi
wykonawczymi, wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
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