PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLAMA

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU WFM

WIM ECOFLEX

Elastyczna, zelowo-cementowa zaprawa klejaca

ELASTYCZNA CEMENTOWA ZAPRAWA KLEJACA DO PLYTEK CERAMICZNYCH klasy C2T
wg EN 12004

ZASTOSOWANIE: Sredniowarstwowa zelowa zaprawa klejgca do mocowania plytek
ceramicznych, gresowych i klinkierowych, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczeh. Moze byc¢
stosowana do klejenia pltytek na Scianach z ptyt kartonowo-gipsowych, ptyt budowlanych WIM
PLATTE, posadzkach z zamontowanym ogrzewaniem podtogowym, na odpowiednio wykonanych i
wyschnietych powlokach hydroizolacyjnych w kabinach natryskowych, na tarasach i balkonach.
Maksymalny format (dtugos$¢ bokow) klejonych plytek wynosi wewnatrz pomieszczen 60x60cm, na
zewnatrz 30x30cm. Nadaje sie réwniez do uktadania kamienia naturalnego. niewrazliwego na
dziatanie wilgoci i przebarwienia.

PODLOZA: WIM ECOFLEX zalecany jest na kazde dojrzate, mocne, réwne i stabilne, nosne,
czyste podioze takie jak beton, beton komodrkowy, cementowy podktad podiogowy, wylewka
anhydrytowa, tynk gipsowy, cementowy lub cementowo-wapienny, ptyty kartonowo-gipsowe i
gipsowo-witoknowe oraz jednorodny, réwny mur o petnych spoinach. Moze by¢é stosowany na
zwigzanym i wyschnietym uszczelnieniu przeciwwodnym wykonanym z produktow WIM PLYNNA
FOLIA i WIMOLASTIC — HYDROIZOLACJA TARASU | BALKONU. Przy klejeniu ptytek na
tarasach i balkonach zachowa¢ maksymalng wielkos¢ pdl dylatacyjnych 3x3m. Podloze musi byc¢
wolne od pytu, kurzu i innych substancji zmniejszajgcych przyczepnos$¢ a takze nie moze byé
zmarzniete. Wilgotno$¢ kohcowa podtoza przed ukfadaniem ptytek ceramicznych musi wyniesé
dla:

Podtoza anhydrytowego < 0,5 %

Tynku gipsowego <1 %

Betonu i wylewki cementowej < 4 %

Tynku cementowego i wapienno-cementowego < 4%

GRUNTOWANIE:

e Beton komoérkowy zagruntowaé SRODKIEM WZMACNIAJACO GRUNTUJACYM i
pozostawi¢ do petnego wyschniecia.

e Wylewki anhydrytowe, tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-widknowe nalezy
zagruntowaé SRODKIEM GRUNTUJACYM .

e Podioza o niskiej jakosci, stabilnosci nalezy wzmocni¢ poprzez aplikacie SRODKA
WZMACNIAJACO GRUNTUJACEGO.

e Nie ma koniecznosci gruntowania podiozy hydroizolacyjnych, wykonanych z piyt
budowlanych WIM PLATTE, a takze betonu i innych mineralnych podtozy o wyréwnanej,
niskiej chtonnosci.

SPOSOB UZYCIA: Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypaé¢ zawarto$é worka i
doktadnie wymiesza¢ za pomoca wolnoobrotowego mieszadta elektrycznego, tak, aby powstata
masa o jednorodnej konsystencji. Odczekaé ok. 5 minut i ponownie doktadnie wymieszaé. Plaskg
strong pacy, mocno dociskajgc do podtoza, nanies¢ cienkg warstwe, a nastepnie grubszg i
rozprowadzi¢ pacg zebatg ustawiong pod katem 55° - 65° w stosunku do podtoza. Rozmiar zebow
uzalezni¢ od wielkosci ptytek i miejsca ich montazu. Im wieksza ptytka tym wieksza wysokos¢
zeba. Na posadzce rozprowadzac klej pacg o wysokosci zeba min. 8 mm. Plytki uktadac
wylgcznie na $wiezo rozprowadzonej zaprawie, dociskajgc je do warstwy grzebieniowej, lekko
przesuwajgc ustawi¢ w zgdanej pozycji. Przestrzegaé koniecznie czasu otwartego. Unikac
prowadzenia prac przy duzym nastonecznieniu, deszczu i silnym wietrze. Oczyscic¢ ptytki i spoiny
przed catkowitym zaschnieciem kleju. Spoinowac¢ po stwardnieniu zaprawy klejowe;.
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DANE TECHNICZNE: odnosza si¢ do temp. + 23°C i wilgotnosci powietrza 50%
Skitad: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych, bentonitu, preparatéw reologicznych iinnych
Srodkéw modyfikujgcych
Temperatura stosowania (powietrza i materiatéw): od +5°C do + 25°C
Proporcja mieszania: ok. 6,25 — 6,75 | wody na 25kg kleju (ok. 0,25 — 0,27 | wody na 1kg kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: 4 -6 godz.
Czas otwarty: < 30 min.
Czas korygowalnosci: ok.20 min.
Mozliwo$¢ chodzenia: po ok. 24 godz.
Mozliwo$¢ spoinowania:
Sciany: po ok.12 godz.
posadzki: po ok. 24 godz
Odpornos¢ na temperature: od — 30 °C do + 70°C
Maksymalna grubos¢ warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepnosé¢: typ C2T (= 1 N/mm?)

ORIENTACYJNE ZUZYCIE:

e Ptytka o boku do 10 cm wysokos¢ zeba 4 mm ok. 2,0 - 3,0 kg/m?
e Plytka o boku 20 — 25 cm wysokos¢ zeba 6—-8 mm ok. 3,0 - 5,0 kg/m?
e Plytka o boku powyzej 30 cm wysokos$¢ zeba 8-12 mm ok. 5,0 - 7,5 kg/m?

CZYSZCZENIE NARZEDZI: wodg bezposrednio po pracy. Stwardnialg zaprawe usungé
mechanicznie.

OPAKOWANIA
- worki papierowe 25 kg

SKLADOWANIE i TRANSPORT: na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w
suchym miejscu. Chroni¢ przed wilgocia.

OKRES PRZECHOWYWANIA: 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowig ogdlne wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i
nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z normami, przepisami, wytycznymi
wykonawczymi, wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
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